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NUEVA LÍNEA PROFESIONAL para tratamiento de aire
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SAGOLA presenta su nueva línea profesional en reguladores, purificadores y 
lubricadores de aire. 

Esta línea ha sido diseñada y fabricada con la premisa de ser un producto exclusivo para uso 
profesional con un alto nivel de exigencia tanto a nivel de prestaciones como a nivel de imagen.

Respuesta Profesional SAGOLA al tratamiento de aireRespuesta Profesional SAGOLA al tratamiento de aire

LA MÁS AMPLIA 
GAMA DE SOLUCIONES
LA MÁS AMPLIA 
GAMA DE SOLUCIONES

• Diseño robusto y de alta efectividad.

• Facilidad y suavidad de manejo.

• Construcción sobre materiales de  
alta resistencia y durabilidad.

• Tratamientos superficiales  
anticorrosivos de muy larga duración.

NUEVO DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN
NUEVO DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN

REGULADOR de aire  
con alta precisión y  

alto caudal

PURIFICACIÓN de aire 
con alto caudal y  

extremo nivel de filtrado

LUBRICACIÓN de aire  
con total control  
y regularidad
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VENTAJAS FUNCIONALES

PURIFICADOR
Filtro de alto caudal, para su inserción en líneas de aire. 
Purga semiautomática. Mínima caída de presión.
Adaptable a cualquier instalación con los accesorios incluidos.
Fabricación en aluminio, alta durabilidad.
Visor transparente del nivel de residuos líquidos. 
Mínimo mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

1/2”

3/8”

1/4”

VersiónCódigo

10720401

10720402

10720403

> Dimensiones: 167 x 70 x 70 mm
> Peso: 558 g.
> Filtro de bronce: 40 micras.
> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar
> Caudal de aire: 1.280 l/min.  
 a 2 bar de entrada.
> Tipo de purga: semi-automática
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VENTAJAS FUNCIONALES

REGULADOR
Micro regulador de aire. 
Regulador de gran presión.
Pequeño, robusto, fiable, duradero.
Mecanizado desde un bloque de aluminio.  
Sistema de regulación de membrana, de 0 a 10 bar.  
Manómetro de calidad hasta 10 bar.  
Soporte incluido para montaje en pared.  
Adaptadores incluidos para cualquier rosca Standard.  
Escape rápido y volante de corto recorrido. 

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 106 x 65 x 85 mm
> Peso: 461 g.
> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Caudal aire: 1.690 l/min  
 (versión 1/2) a 1 bar de salida
> Presión máxima trabajo: 10 bar

1/2”

3/8”

1/4”

VersiónCódigo

10740501

10740502

10740503

0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Pr
es

ió
n 

se
cu

nd
ar

ia
 (b

ar
)

400 800 1200 1700 2200 2600

Caudal NI/min

30000

G 3/8”



VENTAJAS FUNCIONALES

DATOS TÉCNICOS

LUBRIFICADOR
Lubricador de aire específico para  
herramientas neumáticas. 
Funcionamiento seguro desde 3l/min.
Mínima restricción de caudal.  
Todas las medias de entrada y salida (1/2”, 3/8” y 1/4”).  
Visor de nivel de aceite.  
Regulación manual mediante visor, sistema “gota a gota”. 
Fabricación CNC desde bloque macizo.  
Acabado aluminio como toda la gama “+”.  
Mínimo mantenimiento.

> Dimensiones: 167 x 70 x 70 mm
> Peso: 446 gr.
> Filtro de aceite
> Caudal mínimo de aire 3l/min.

> Caudal aire: 1.920 l/min (1/2”)  
 a 2 bar de entrada
> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”
> Presión máxima de trabajo: 10 bar
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PURIFICADOR-REGULADOR
La solución más compacta para el pequeño  
taller, la industria, o el suministro de aire  
a herramientas neumáticas. 
Fabricado desde un bloque macizo de aluminio.  
Gran caudal de aire.  
Manómetro de calidad. 
Sistema de regulación de altísima fiabilidad.  
Adaptable a cualquier tamaño de manguera  
con los reductores incluidos.  
Gran capacidad de filtrado con visor de  
residuos y purga semiautomática.

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 225 x 65 x 85 mm
> Peso: 719 gr.
> Filtro de bronce: 40 micras.
> Caudal de aire: 1.700 l/min.

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”
> Presión máxima de trabajo: 10 bar
> Tipo de purga: semi-automática
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VENTAJAS TÉCNICAS

CUERPO ALUMINIO MACIZO Y MECANIZADO.  
No utilizamos piezas fundidas. Elementos super robustos.  
Mayor durabilidad. Pasos de aire sobredimensionados para  
ofrecer mayor caudal y mínimas caídas de presión.

1

TRATAMIENTO ANODIZADO contra la oxidación.  
No utilizamos pinturas para proteger. Esto nos da una vida infinita.  
Muy alta resistencia a la oxidación u otro ataque químico.

2

MANÓMETRO DE FÁCIL LECTURA. 
En doble escala bar/psi.

3

PURGA SEMIAUTOMÁTICA. 
No necesitamos hacer purgas manuales.

4

MANETA DE REGULACIÓN sobredimensionada.  
Para fácil manejo incluso con guantes.

5

SISTEMA DE REGULACIÓN ULTRAPRECISA.6

VASO DE POLICARBONATO de alta resistencia y  
alta transparencia. No amarillea con el paso del tiempo.

7

PROTECTOR DE SEGURIDAD.8

DATOS TÉCNICOS

1/2”

3/8”

1/4”

VersiónCódigo

10750301

10750302

10750303

> Dimensiones: 225 x 140 x 85 mm
> Peso: 1.237 gr.
> Filtro de bronce: 40 micras..
> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Caudal aire: 1.920 l/min (1/2”)  
 a 2 bar de entrada
> Presión máxima de trabajo: 10 bar
> Tipo de purga: semi-automática

PURIFICADOR-REGULADOR + LUBRIFICADOR
Equipamiento específico de taller, suministra  
aire limpio y lubrica todas sus herramientas. 
Control exacto del aporte de aceite mediante  
su regulador manual “gota a gota”.  
Nula pérdida de presión gracias al diseño “in line”  
del conjunto. Máxima fiabilidad y productividad  
en el mínimo espacio.
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7

MEJORA GENERALIZADA.
Mejorada ergonomía. Sensación de robustez. Estética exclusiva SAGOLA.

9
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Made in Spain

GARANTÍA SAGOLA

SAGOLA ofrece en toda su gama una garantía de 3 años que cubre 
cualquier defecto de diseño o fabricación de sus productos.  
Cualquier defecto en su diseño será motivo de reparación o  
cambio del producto sin costo alguno para el cliente.

GARANTÍA DE SERVICIO DE REPUESTOS SAGOLA

SAGOLA es sinónimo de calidad y servicio. Por este motivo SAGOLA ofrece una garantía 
total de servicio de piezas y repuestos para el perfecto mantenimiento de todos sus productos 
vendidos incluso hace más de 10 años.
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Ref. 56414024 (6 m.) /56414025 (11 m.)

MANGUERAS DE AIRE. Manguera antiestática y antiadherente. Gran flexibilidad 
y ligereza. Racores engatillados para máxima seguridad. Diámetro interior 8mm, 
suficiente para cualquier modelo de pistola.

CONECTORES RÁPIDOS. Fabricados en 
latón y acero, cierre estanco y seguro. 
Disponibles en 4 tamaños y todas las  
roscas standard. Juntas  
exentas de siliconas.  
Modelos específicos  
para industria, alto  
caudal, antilatigazo...

SISTEMA DE LUBRICACIÓN  
LÍNEA PLUS 
Máxima suavidad de 
funcionamiento, máxima precisión. 
Escape rápido, reducción 
instantánea de presión.  
Regulador asistido por aire. 
Suministro de aire  
constante y regular.  
Cuerpos de aluminio.  
Mecanizado CNC.  
Total robustez.  
Evacuación desatendida de 
líquidos e impurezas.

CARETA 4240. Equipo de respiración que incorpora:  
careta, cinturón, filtro de carbón activo,  
regulador prefijado, 10m de manguera  
+ enchufes de seguridad,  
1,5m de manguera y salida  
para pistola. Homologación:  
89/686/CEE (EPI)
Ref. 15830101

CLASSIC MP2.  
Máscara con filtro de pintura.  
Contra vapores orgánicos  
y disolventes.  
Homologación:  
FBC – 9086 A
Ref. 14810201v

para así poder garantizar el correcto  
funcionamiento de sus equipos de pintado.

RECUERDE, utilice siempre  
repuestos y accesorios  

originales SAGOLA

2º ETAPA
Lubricación de  
alta precisión.

1º ETAPA
Filtrado - Fricción -

F. Centrífuga

Eliminación:
Agua - Impurezas



SAGOLA, S.A.

Urartea, 6 · Apdo. 199 · 01010 Vitoria - Gasteiz (Álava)
Tel.: (+34) 945 214 150 · Fax: (+34) 945 214 147
e-mail: sagola@sagola.com · web: www.sagola.com
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SAGOLA S.A. siempre ha mostrado con orgullo 
la calidad de sus productos pero en los últimos 
tiempos, ante un cliente cada vez más exigente, 
es cuando se crean certificados que avalan la 
garantía de un saber hacer y de una calidad 
organizativa intachable.

SAGOLA declina toda la responsabilidad por los daños 
o defectos causados por pistolas con aspecto similar 
a las originales. Dichas pistolas son imitaciones que  
NO HAN SIDO FABRICADAS POR SAGOLA, S.A.
Los productos de SAGOLA, S.A. se comercializan 
exclusivamente a través de nuestros distribuidores, 
contando con repuestos y con tres años de garantía 
mundial contra defectos de diseño y/o fabricación.

CERTIFICADOS ISO


