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Durante 68 anos hemos trabajado duro para ser los mejores en lo que
hacemos, para que usted pueda ser el mejor en lo que hace.

Desde 1955

SAGOLA comenzé su andadura ya en el afo 1955 fruto de
la inquietud de su fundador, Alejandro Sanchez Larrauri.

SAGOLA comenzd como un pequeno taller de sub-
contratacion para la industria. Tras unos anos en el sector
subcontratista, su fundador sinti6 la necesidad de fabricar
un producto propio e ir abandonando la subcontratacion
paulatinamente.

Expansion Internacional

Una vez mas y debido a la gran inquietud por parte del equipo de
SAGOLA, se constatd la necesidad de abrirlacompania a mercados
exteriores. Por ese motivo SAGOLA co%. su andadura en
mercados de gran afinidad como el mercado latino americano,
llegando a ser lideres indiscutibles para seguir expandiéndose por
paises Arabes, Asia y mas tarde por Europa. Hoy en dia SAGOLA

vende a mas de 80 paises en todo el mundo.

Desde sus comienzos SAGOLA ha mantenido su criterio de calidad
en la fabricacion de sus productos lo que le ha permitido ser un
competidor muy importante en sectores como la carroceria y la
industria. -

Grupo Elcometer

En el afio 2020, SAGOLA paso a formar parte de un grupo empresarial mucho mas grande. El
Grupo ELCOMETER. Con sede en el Reino Unido, Elcometer también es una empresa familiar y
ha sido propiedad de la familia Sellars durante siete generaciones. Comenzando en el siglo XIX
como una empresa quimica, Elcometer, cuya sede se encuentra en Manchester, Reino Unido, se
ha convertido en uno de los lideres mundiales en el diseno, fabricacion y suministro de equipos
para las industrias de recubrimientos y ensayos no destructivos (END).

Elcometer exporta mas del 90% de los productos que fabrica
a través de sus oficinas en Francia, Alemania, Japon, Paises
Bajos, Singapur, Emiratos Arabes Unidos y EE.UU. Y su red
de distribucién global que cubre mas de 170 paises en todo
el mundo.

Al igual que Sagola, la filosofia de la empresa Elcometer es
integrar la calidad en todos los aspectos de los productos
que disefnan y fabrican, siendo muy conscientes del medio
ambiente que nos rodea. El compromiso de Elcometer se
refleja en sus acreditaciones de Calidad y Medio Ambiente
ISO 9001 y 14001.




Evolucion e Innovacion

Desde nuestros comienzos, SAGOLA siempre se ha
mantenido fiel al mas alto nivel de calidad en sus productos
y procesos de produccion facilitando los procesos de pintado
mas exigentes.

Todo esto hizo de SAGOLA lo que es hoy en dia. Una empresa
y una marca reconocida no solo en el mercado doméstico si
no en mas de 80 paises.

Nos avalan 68 ahos como fabricantes de pistolas
aerograficas y equipos de aerografia

Después de 68 anos fabricando y desarrollando nuevos
productos, tenemos clara la necesidad de estar cada dia
mas cerca de nuestros clientes.

Sabemos que el mejor producto esta basado en un buen
en cada momento, por ello seguimos potenciando nuestro
personal comercial y de formacion que esta en permanente
contacto con el mercado y sus necesidades en todo el mundo.

La calidad de nuestros productos esta reconocida en mas
de ochenta paises. SAGOLA dispone de una dilatada
experiencia y un “know how” propio en la fabricacion de
sistemas de pintado profesionales.

Recursos Humanos

Después de muchos anos de trabajo, SAGOLA puede contar
con un amplio equipo de profesionales que creen en la
calidad y la innovacién. Estos dos factores son y seguiran
siendo los pilares sobre los que se construye nuestra marca.

Potenciar nuestros recursos humanos sigue
siendo el principal objetivo de SAGOLA

SAGOLA es una marca de referencia a nivel mundial gracias
al alto grado de profesionalidad de su equipo humano, que
sigue esforzandose para que la marca SAGOLA sea mas
importante si cabe. '

El alto nivel técnico de nuestros medios productivos, garantizan la alta
calidad de nuestros productos.
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Tenemos clara nuestra apuesta en I+D+l. Volcamos en este
departamento todos nuestros esfuerzos para hacer mas
cercano el producto que demanda el mercado.

Nuestro objetivo es que entre ambos y las innovaciones que
se generan desde nuestra central, el cliente vea en SAGOLA
una apuesta segura, un cliente fiel a una marca que investiga
a diario por desarrollar productos acorde a sus necesidades.

Optimizacioén, superacion y servicio

El servicio es vital en SAGOLA, hablamos de una cultura de
servicio muy arraigada en toda la historia de la compahia.

Sirva como ejemplo la robotizacion hace unos afos de todos
nuestros almacenes, una inversion muy importante que a
dia de hoy asegura estar mejor posicionados que el resto
al ofrecer una respuesta fiable y rapida que el mercado
agradece.

La Calidad como marca

Si la marca SAGOLA tiene un valor muy destacado en el mercado
después de 67 anos de historia es gracias a la exigencia que ha
demostrado respecto al apartado de CALIDAD.

En nuestra planta de Vitoria (Espana) la calidad se respira por
todos los departamentos que podamas visitar.

En sus inicios, el fundador Don Alejandro Sanchez supo transmitir
lo importante de este concepto y después de 67 anos, su herencia
en este punto se sigue viviendo como el primer dia.

Garantia

SAGOLA ofrece en sus princi f - i R e
, principales productos 3 anos de . s -

garantia. n 5583 ﬂ \‘%‘_‘“-&

Sabemos que es el mejor signo de demostrar a quien confia A ’ ‘ (%) ‘at. T

en nuestra marca, que creemos en lo que ofrecemos al é
mercado y que nuestra garantia fidelizara en un futuro a l 4

nuestros clientes pasados y actuales.



Desde sus inicios SAGOLA siempre ha mostrado un interés absoluto en
los avances en torno al cuidado y respeto por el medio ambiente.

Medio Ambiente

Tenemosclaro--que..desde sus primeras evoluciones en
transmisiones de VOCS a la atmésfera, SAGOLA queria ser
pionera en incluir en sus productos las nuevas normativas
y sistemas que hicieran de nuestros fabricados productos
punteros en el respeto y cuidado del medio ambiente.

Con la incorporacién de los sistemas EPA y
HVLP, ademas de los progresos en filtrado
y otros, pensamos estar ayudando dia a dia S

a contribuir en este sentido con los nuevos
desarrollos dentro de nuestra politica de Se
innovacién. ... —— 2

\(&(\ 10 the eﬁy/@
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Nuestra oficina comercial y nuestro equipo de
formacién son uno de los pilares de
laMARCA SAGOLA en el mundo

Nuestro equipo de formacion y toda la empresa consideramos
que existe una diferencia importante entre ser so6lo un
fabricante de calidad y ser un fabricante de calidad que
desarrolla y forma equipos de trabajo para los diferentes
sectores a los que llegamos.

Ventas y Marketing

Creemos que los productos que fabricamos necesitan
siempre de un apoyo sélido para su venta. Los socios
comerciales que tenemos en todo el mundo aprecian
nuestra atencion en formar a sus redes de venta y
equipos técnicos.

Gracias al esfuerzo de ambos se logra que los
nuevos ejercicios se inicien basados en unos pilares
apropiados para construir un proyecto a largo plazo.
Los cursos se ofrecen tanto en nuestra central en
Vitoria como en destino.

Servicio al Cliente

Este departamento sabe que nuestro esfuerzo en
ventas tiene que ser apoyado por su gestion a la
hora de resolver dudas, problemas o necesidades
puntuales de las consultas ‘que nos llegan desde
cualquier parte del mundo, siendo las mismas
tratadas de forma rapida y con personal cualificado
para poder aportar datos y soluciones de inmediato.
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Los sectores a los que histéricamente nos dirigimos siempre
nos han considerado una marca lider, pero para seguir
siéndolo, todos los actores de cada sector nos exigen que
nuestros desarrollos tengan en cuenta los cambios que se
producen en cada uno de ellos. Para ello existen diferentes
lineas de producto para cada segmento que se ajustan a sus
necesidades.

' R Carroceria
) 3% . El sector que mas identifica a SAGOLA, también posiblemente el

que marca la pauta para el resto, en lo que a pintura y prestaciones
se refiere.

En este sector, ademas de nuestra linea de anexos, les detallamos
nuestros productos estrella por calidad y rotacion.

Vehjculo Industrial

El sector que reconoce a SAGOLA como el fabricante histérico de
“pistolas y equipos para pintar, siendo una marca asociada a la

am -

fiabilidad, calidad y facilidad a la hora de trabajar con sus pistolas y T - e 2
equipos, aportando confianza a los principales fabricantes mundiales - “ l 1
de vehiculo comercial. >3

Suministro Industrial

Sector con amplio desarrollo y en el que SAGOLA siempre ha sido
referente, con pistolas para acabados especiales y equipos tanto de
presion como bombas especiales para productos especificamente
desarrollados para este sector.

Dedicado a la mejora continua de la calidad, servicio y gestion.

Nuestros socios de negocio tienen claro que SAGOLA ademas de aportar una Marca de Calidad
tienen un fabricante que con el tiempo ha conseguido ganarse su fidelidad, algo por lo que
trabajamos dia a dia.

Somos conscientes de que nuestra evolucidon e innovacion seran
nuestros mejores aliados junto con la fidelidad de nuestros
usuarios en el futuro.

SAGOLA siempre ha mostrado un caracter exportador,
alcanzando una notable expansion

Nuestro espiritu en SAGOLA siempre ha sido exportador.
Actualmente estamos presentes en mas de 80 paises y seguimos
creciendo en numero para hacer llegar nuestra marca y productos
a todo el mundo con la admirable ayuda de nuestros importadores.




La fidelidad de nuestros usuarios es uno de nuestros mejores aliados,
junto con la innovacion.

——

Eabricantes Homologados

La relacion que tenemos con los fabricantes de pintura a nivel
mundial hace que empezar con SAGOLA en un nuevo mercado para
nosotros sea mas sencillo.

Nuestras homologaciones activan el mercado ya que los usuarios
saben que el producto que compran ha sido probado y homologado
por su marca de pintura habitual.

Desde hace ya muchos afios SAGOLA ha dedicado todos sus
esfuerzos no solamente en mejorar la calidad de sus productos y
servicio, sino en mejorar en todos los aspectos relacionados con la
gestion, RRHH, Medio Ambiente, etc...

Mas de 60 patentes/modelos industriales registrados en todo el
mundo CEE / UK/ ASIA/ USA:

* Pistolas manuales * Pistolas automaticas

* Prensaestopas » Sopladoras

* Boquillas * Valvulas

* Depositos * Llaves, Accesorios A

o SAGOLA, 540

Como referencia cabe destacar que SAGOLA e
fue una de las primeras empresas en obtener el
certificado ISO en nuestro pais, lo cual supuso un T 31001 T
nuevo modelo de Gestidon donde la improvisacién
qguedo en el olvido y se dio paso a una organizacion
de gestion automatizada y totalmente controlada.

En 2023 Sagola ha recibido la acreditacion
Nadcap® por demostrar su compromiso continuo
con la calidad al satisfacer los requisitos del cliente
y las especificaciones de la industria. RIERICA BroCessily

www.sagola.com
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El compromiso para con el medio ambiente por parte de SAGOLA
ha sido siempre uno de sus principales objetivos. Por ese motivo
fue uno de los pioneros en la fabricacion de equipos de pintado de
baja emision de disolventes a la atmdsfera. Fuimos pioneros en
cumplir normativas medio ambientales tan estrictas como la 1151
del SCAQMD del estado de California (EEUU).

South Coast

Por otro lado el compromiso por respetar las mas estrictas normas AQMD
de seguridad hacen que la fabricacién de nuestros productos
requiera de una constante evolucién en su disefio y en su proceso

de fabricacion. Por todo ello nuestros productos cumplen la norma @ UK c €
aex €A

CE, UKCA, ATEX, IP54, etc.

SAGOLA es una de esas empresas la cual destina una gran
cantidad de recursos al I+D y que esta en una constante evolucién.
Como fruto de esta investigaciéon y debido a la necesidad de
proteccion de nuestro Know-How, SAGOLA es muy activa en todo
lo relacionado a la propiedad intelectual siendo esta propietaria
de un gran numero de patenm'pivel mundial.

Indudablemente SAGOLA es una marca reconocida en todo el
mundo por lo que en este aspecto, los niveles de proteccién de la
marca a nivel mundial son muy altos.

SAGOLA tiene registradas sus diferentes marcas, (SAGOLA,
DEFYNIK y DELON) practicamente en todo el mundo.

@

SAGOLAE=

an Elcometer company



Hitos en el tiempo

1955
Fundacién de SAGOLA como
empresa de subcontratacién

1960

SAGOLA comienza la fabricacion
de pistolas aerograficas. Lanza al
mercado la Sagola ALM 401

1966
Ampliacion de las instalaciones de
SAGOLA

1973
Debido a su crecimiento, SAGOLA
construye las nuevas instalaciones

1980
Sagola es lider en Espana, Paises
Arabes y Latinoamérica

1990

Sagola lanza al mercado sus producto
de baja emision de disolventes. Uno
de los tres fabricantes a nivel mundial

1999
Sagola lanza la pistola 4200 G

2007
Sagola lanza su primera boquilla de
aire HVLP intercambiable

2010
Sagola exporta a mas de 80 paises

2016

Inversion en Ultima tecnologia y
robotizaciéon de sus procesos de
fabricacién. Sagola lanza la pistola
4600 Xtreme

2020
Sagola forma parte del Grupo
Elcometer

2022
Sagola lanza la nueva innovacién de
la pistola serie 4100.
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Carroceria - Refinish

Carroceria Industrial

Guias de aplicacion y accesorios

Aerografia

Filtrado de aire comprimido

Aire comprimido - Complementos

Aplicaciones diversas

Lavadoras de pistolas

Infrarrojos

Proteccion personal

Accesorios y consumibles
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Soporte Global

PAISES BAJOS
Elcometer B.V.

+31 (0)30 259 1818
nl_info @ elcometer.com
www.elcometer.nl

INGLATERRA, UK
Elcometer Limited
+44 (0)161 371 6000
sales @ elcometer.com
www.elcometer.com

FRANCIA

Elcometer Sarl

+33 (0)2 38 86 33 44
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr

ESPANA
Sagola S.A.U.
+34 945 214 150 :
sagola@sagola.com |
www.sagola.com

ALEMANIA

Elcometer Instruments GmbH
AALEN: +49 (0) 7361 52806 0
LEER: +49 (0) 7361 528 06 60
de_info @ elcometer.com
www.elcometer.de

EMIRATOS ARABES UNIDOS

EL Inspection & Blasting Equipment LLC
+971 4 295 0191

+971 4 280 3526

uae_sales @elcometer.com
www.elcometer.ae

Tras la incorporacion de Sagola al grupo Elcometer, su red internacional de
oficinas propias se ha visto incrementada de una manera muy importante.
Debido a estanuevared internacional de oficinas a nivel mundial,la adquisicion
de todos los productos fabricados por Sagola para los diferentes sectores
de negocio, es ahora mucho mas sencilla. No obstante, Sagola cuenta con
distribuidores en mas de 80 paises.



JAPON

Elcometer KK
+81 (0)3 6869 0770
jp_info@elcometer.com

www.elcometer.co.jp

+

A . .
O ~

REPUBLICA DE SINGAPUR
Elcometer (Asia) Pte Ltd

+65 6462 2822

asia@ elcometer.com
www.elcometer.com

ADOS UNIDOS DE AMERICA
Icometer Inc
WARREN, MI: +1 248 650 0500
HOWUSTON, TX: +1 713 450 0631

" Toll Free: 800 521 0635
__.inc@elcometer.com

ww.elcometer.com

i

REPUBLICA MEXICANA
Sauritech SA de CV

+52 442 388 5099

ventas @ sagolamexico.com.mx
www.sagolamexico.com.mx

Estamos aqui para ayudarle...

sagola@sagola.com
www.sagola.com

www.sagola.com
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Catélogo 2023
Carroceria
Refinish

Pistolas aerograficas

Nuestras
senas de
identidad

Boquillas fabricadas
en duraluminio

P T Z ol

VR VR ViR e ol
ClEmR  HauR VP SesEa

uN 15% MAS LIGERAS QUE
UNA BOQUILLA DE LATON

un40% MAS RESISTENTES

om®
I A [y Y— www.sagola.com
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Si la marca SAGOLA tiene un valor muy destacado Catalogo 2023

en el mercado después de 67 anos de historia es Car_ro_cerl’a
gracias a la exigencia que ha demostrado respecto Refinish
al apartado de calidad. Pistolas aerogréficas

Lol D)) o
—
Tecnologia
-Metal to Metal- Robusta y fiable
SIN DIFUSORES SOLO 4 PIEZAS
DE PLASTICO DE DESGASTE
SIN JUNTAS M%\
SIN INSERTOS DE ‘IOQU.LLA 2
PLASTICO EN EL e
PICO DE FLUIDO N
4 %ﬁ%
UJA iy
O DE
‘el R 3\IDO i
XTREMADAMENTE _°°
FACIL DE LIMPIAR
4 ENSA »
XTREM apavente OPAS \
- FACIL DE MANTENER §
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Catélogo 2023
Carroceria
Refinish

Pistolas aerogréficas 4600 Xtreme ﬁ-

Alta ingenieria para reducir al maximo el
numero de piezas que la componen, para

eliminar todo lo que no sea metalico de la zona
de producto, para hacerla MAS FUERTE.

Tecnologia de succion
Sagola DVR para convertirla
en la pistola MAS RAPIDA
del mercado.

Mas rapida,
mas fuerte y
mas eficiente

Boquillas Sagola EPA de alta transferencia para
reducir los costes de pintura del taller, para reducir
emisiones, para hacerla MAS EFICIENTE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

&
it

4600 XTREME

Peso con depésito: (version digital) 706 gramos 1,56 Ibs

Peso sin depdsito: (version digital) 518 gramos 1,14 Ibs

Peso con depdsito: (version estandar) 670 gramos 1,48 Ibs

Peso sin depdsito: (version estandar) 485,5 gramos 1,07 lbs
Dimensiones sin deposito (v. digital) 16,2 x2,3x 178 cm. 6,37 x 0,9 x 701 “
Dimensiones con depdsito (v. estandar) 16,2 x 1,9 x 18,7 cm. 6,37 x 0,75 x 7,37 “

Conexion entrada de aire

BSP 1/4” Macho

Depésito

Capacidad de 650 ml. (22 fl 0z.)
Depdsito con sistema anti-goteo

Filtro de producto

Incorpora filtros de producto de 80 mallas

Presién de trabajo recomendada

2 bar 29 psi

Nivel medio de presién sonora

80 dB

Tipo de pila (version digital)

CR-1/3N Li-Mn 3V

Materiales en contacto con el producto

Aluminio anodizado, POM, INOX, Teflén y Nylon




Catélogo 2023

Carroceria

Refinish
460 0 Xt re m e Pistolas aerograficas

Tecnologia de succion DVR
Ninguna otra pistola del mercado es capaz de desalojar tanta cantidad de pintura por minuto.

La combinacion de los picos de fluido y las boquillas DVR son el resultado de afios de experiencia
y desarrollo tecnoldgico. Una velocidad de aplicacion y una capacidad de cubricion nunca antes
vistas en el sector del Refinish.

Un blanco sobre negro en la carrocerias de todo el mundo.

20% mas rapida 15 % mas rapida
DVR AQUA (Pico 1.3 mm.) DVR CLEAR (Pico 1.3 mm.)

Velocidad de aplicacién: Velocidad de aplicacion:
215 g/min* (7,6 0z/min) 205 g/min* (7,2 oz/min)

20% mas rapida que
™ la media de las pistolas
. NO HVLP del mercado.

15% mas rapida que
44 la media de las pistolas
| NO HVLP del mercado.

19% mas rapida 4% mas rapida
DVR HVLP (Pico 1.3 mm.) DVR T’TAN’A PRO (Pico 1.3 mm.)

Velocidad de aplicacion: Velocidad de aplicacion:
188 g/min* (6,6 0z/min) 222 g/min* (7,8 0z/min)

19% mas rapida que
~ la media de las pistolas
= HVLP del mercado.

24% mas rapida que
la media de las pistolas
NO HVLP del mercado.

* Desalojo de producto calculado usando una pintura con viscosidad 20” F4 y 2.0 bar de presion dinamica.

Boquillas Sagola EPA

Las boquillas EPA de la pistola 4600 Xtreme han demostrado hasta un 8,5% mas de transferencia*
gue algunas de las boquillas HVLP mas populares de la competencia en el sector del Refinish.

( )
¢ Qué significa un 8,5% mas de transferencia para un taller de carroceria
de tamano medio?

« AHORRO DE 9 LITROS POR ANO DE APAREJO.
« AHORRO DE 14 LITROS POR ANO DE BASE BICAPA.
« AHORRO DE 20 LITROS POR ANO DE BARNIZ.

« REDUCCION DE 19.200 GRAMOS POR ANO EN EMISIONES DE
COMPONENTES TOXICOS PARA EL MEDIO AMBIENTE. Fraunhofer

IPA

* Datos de transferencia certificados por el Instituto de Investigacion independiente Fraunhofer Ipa acorde a
norma 1151 de la SCAQMD (South Coast Air Quality Management District)
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Pistolas aerogréficas 4600 th’eme

Principales novedades pistola 4600 Xtreme

01 PICOS DV. Fabricados en acero inoxidable. Max. velocidad de aplicacion. Hasta un 24% mas que la competencia.

02 BOQUILLAS DE AIRE Fabricadas en duraluminio de gran resistencia y ligereza. Sistemas HVLP y EPA.
Totalmente intercambiables. 4 boquillas a elegir compatibles, cada una de ellas, con todos los tamafos disponibles
de pico de fluido.

Boquilla HVLP de alta transferencia. Disefada bajo los estandares medioambientales mas exigentes. Sin
reductores de presion en el cuerpo de la pistola. Paso de un sistema convencional a HVLP solo cambiando

la boquilla.

Tres boquillas EPA de alta transferencia. Mas versatiles, con un consumo de aire inferior a las HVLP y

con tasas de transferencia superiores segun estudios llevados a cabo por entidades independientes.

03 VALVULA DE AIRE “SOFT FLOW”. Gatillo Etapa 1 Gatillo Etapa 2
Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presion £ -
de aire. Sin caidas de presién entre la 12 y la 22 etapa del
gatillo. Ahorre pintura regulando la presion de aire con el
gatillo parcialmente apretado (12 etapa).

Pat. 08380132.4

04 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO ANODIZADO
De alta resistencia. Registro DC 3 300.029

05 REGULADOR DE FLUIDO CON
ANILLO FLOTANTE.

Para una regulacioén precisa del flujo
de producto.

06 Incorpora 07 TECNOLOGIA METAL CONTRA METAL. Zona de producto
ANILLOS IDENTIFICADORES libre de difusores de plastico, juntas o insertos en el pico de fluido.
de colores. Extremadamente facil de mantener y de limpiar.

08 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMATICO 09 GATILLO.
De una sola pieza. Facilita su desmontaje evitando la rotura de Cdémodo y ergondémico.
las estopas. Unico en el mercado. Sistema patentado Pat. 073000321.5. 100% acero inoxidable.

10 VERSION CON MANOMETRO DIGITAL. Integrado en el cuerpo de la pistola
protegido del contacto con disolventes de limpieza. Bateria estandar 3V CR1/3N
facilmente intercambiable por el usuario.

Regulacion ergondémica gracias a la posicion del
regulador en la entrada de aire de la pistola.

Misma presién de aire recomendada en versiones Digitales y No Digitales

* La versidn Digital incorpora un disefio
exclusivo de valvula de aire que permite
utilizar la misma regulacion de presion
tanto en la version analégica como en la
digital.




ANILLOS
IDENTIFICADORES
DE COLORES

Ref. 56418635

REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE

El Regulador de presion RC1 es
el aliado perfecto para la version

No digital. Apriete manual, no se

| necesita llave. Cierre perfecto. No se
' necesita teflonar la entrada de aire
de la pistola.

Ref. 56418020. (ver pag. 105)
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Datos técnicos boquillas DVR / Versiones

Boquilla DVR AQUA. Precision y control a 215 g/min. Gran nivel de
atomizacion a presiones bajas. Sistema Sagola EPA de alta transferencia.

Aplicacion Pico de fluido Desalojode  Tamaiio de Distancia de Cddigo Codigo
recomendada recomendado producto abanico aplicacion v. Digital* v. Estandar
191 g/min. 290 mm.
BASE BICAPA 120 (6,7 0z/min.) (11,4) 10142221 10142201
AL AGUA 207 g/min. 300 mm.
1.20 XL (7.3 oz/min.) (11,8") 18 - 20 em. 10142234 10142215
215 g/min. 310 mm. (7-79)
BASE BICAPA 1:30 (76 oz/min.) (12,2") 10142223 10142203
AL DISOLVENTE 227 g/min. 315 mm.
1.30 XL (8 0z/min.) (12,47) 10142228 10142208
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presion recomendada: * Manoémetro digital en BAR.
280 L/min. (9,88 cfm) 1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi) Consultar cédigos mandémetro

digital en PSI.

Wl

Boquilla DVR HVLP. Tecnologia HVLP al servicio del color. Gran tamafo
de abanico para reducir la distancia de aplicacion y aumentar asi la

transferencia. Sistema Sagola HVLP de alta transferencia. L 4
Aplicacion Pico de fluido Desalojo de = Tamaiio de Distancia de Cddigo Codigo
recomendada recomendado producto abanico aplicacion v. Digital* v. Estandar
170 g/min. 290 mm.
BASE BICAPA 120 (6 0z/min.) (11,47) Myq=e fosa=n9
AL AGUA 120 XL 179 g/min. 305 Iy 10142260 10142220
(6,3 oz/min.) (127) 18 - 20 cm.
188 g/min. 315 mm. (7-79"
BASE BICAPA 1.30 (6.6 oz/min.) (12.47) 10142225 10142205
AL DISOLVENTE 198 g/min. 325 mm.
1.30 XL (7 oz/min.) (12,8") 10142238 10142209
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presion recomendada: * Mandémetro digital en BAR.
450 L/min. (15,89 cfm) 2 bar (29 psi) Consultar cédigos manometro

digital en PSI.
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460 0 Xt re m e Pistolas aerograficas

Datos técnicos boquillas DVR / Versiones

Boquilla DVR CLEAR. Maxima energia de atomizacion para trabajar con
barnices de alto contenido en sdlidos. Acabados OEM. Maxima velocidad

de aplicacion. Sistema Sagola EPA de alta transferencia. L4
Aplicacion Pico de fluido Desalojode = Tamaiio de Distancia de Cddigo Codigo
recomendada recomendado producto abanico aplicacion v. Digital* v. Estandar

BARNICES BAJA 120 185 g/min. 275 mm. 10142237 10142218

VISCOSIDAD (6,5 0z/min.) (10,87

SECADO EXPRESS 120 XL 197 g/min. 285 mm. 10142235 10142216
(7 0z/min.) (11,2) 18 - 20 cm.
205 g/min. 290 mm. (7-79)

BARNICES HS-UHS 1.30 (7.2 oz/min.) (11,47) 10142224 10142204
219 g/min. 295 mm.

MONOCAPAS 1.30 XL (7.7 oz/min) (11,6”) 10142226 10142206

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presién recomendada: * Mandmetro digital en BAR.

295 L/min. (10,42 cfm) 2,2 bar (31,9 psi) Consultar cédigos mandémetro

digital en PSI.

1 N

Boquilla DVR TITANIA PRO. Bajo Overspray. Especialmente disenada
para trabajar con barnices de secado rapido. Acabados ESPEJO.
Control, gran tamano de abanico y atomizacion fina. Sistema Sagola
EPA de alta transferencia.

Aplicacion Pico de fluido Desalojo de = Tamaiio de Distancia de Cddigo Codigo
recomendada recomendado producto abanico aplicacion v. Digital* v. Estandar
BARNICES BAJA 120 L Sl 10142236 10142217
(6,9 0z/min.) (10,8”)

VISCOSIDAD 203 g/min 290 mm

SECADO EXPRESS 1.20 XL (7.1 oz/min.) (11,2") 18 - 20 om. 10142233 10142214
222 g/min. 305 mm. (7-79)

BARNICES HS-UHS 1.30 (7 oz/min.) (11,47) 10142222 10142202
229 g/min. 310 mm.

MONOCAPAS 1.30 XL (8.1 oz/min.) (11,6") 10142227 10142207

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presion recomendada: * Manoémetro digital en BAR.

315 L/min. (11,12 cfm) 2,2 bar (31,9 psi) Consultar codigos manémetro

digital en PSI.

Aprobado para su uso por las principales marcas

de pintura. Visite www.sagola.com para descargar
nuestras Guias de aplicacion de pintura.
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Despiece Sagola 4600 Xtreme

Fabricada para durar, la Sagola 4600 Xtreme se suministra con una garantia de 3 afos.

Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después
de cada uso y revisarse periddicamente para comprobar si los componentes estan dafiados o desgastados. Cualquier
componente danado o desgastado debe reemplazarse.
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Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-

quetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 6 PIEZAS CRITICAS (

para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

). Solo 6 referencias en tienda

4600 XTREME

Racor porta-pila (mod. digital)

Kit manometro digital (Escala BAR)

Kit manometro digital (Escala PSI)

Regulador de caudal de aire 1/4” x19 M-H

Manoémetro 10 1/8” Posicion centrada

Regulador de aire con manémetro RC1

Visor manémetro lectura digital

Volante regulador de producto

Kit muelles

Caja guia aguja

Asiento de valvula de aire

Junta de valvula de aire (6 unidades)

Tornillo prensaestopas

Tornillo prensaestopas (mod. digital)

Kit valvula de aire

Kit valvula de aire (mod. digital)

Llave montaje valvula de aire

Kit anillos de identificacion

Filtro de producto (10 uds.)

Kit de juntas boquilla de aire

DESPIECE 4600 XTREME DESPIECE
01 57111513 Tapa deposito gravedad 1.00 L (plastico) 13 55710004
02/1 55712157 Racor tapon anti-goteo liso 14/1 56418442
02/2 55712170 Racor tapon anti-goteo rosca (U.V.A.) 14/2 56418559
03/1 56418432 Depdsito gravedad 0.65 L 15 56418519
03/2 56418433 Dep6sito gravedad 0.65 L (U.V.A)) 17 54550009
03/3 56418505 Depdsito gravedad aluminio 1.00 L 18 56418020
04/1 56418627 Boquilla DVR Titania 19 56410065
04/2 56418628 Boquilla DVR HVLP 20 56415121
04/3 56418629 Boquilla DVR Aqua 21 56418633
04/4 56418630 Boquilla DVR Clear 22 56411623
05/1 10011137 Kit pico + aguja 1.20 Serie 46 23 54110012
05/2 10011145 Kit pico + aguja 1.20 XL Serie 46 24 56418441
05/3 10011138 Kit pico + aguja 1.30 Serie 46 25/1 57212205
05/4 10011139 Kit pico + aguja 1.30 XL Serie 46 25/2 57212223
05/5 10011140 Kit pico + aguja 1.40 Serie 46 26/1 56418634
06 56418631 Kit tornillo + eje gatillo 26/2 56418636
07 51910607 Casquillo guia gatillo 27 50210214
08 56418632 Kit gatillo completo 28 56418635
09 56411616 Kit prensaestopas completo 29 56418438
10 56415258 Regulador de abanico 30 56418677
11 54250985 Junta térica 17 x 1 31 56418681

Junta boquilla de aire (5 uds.)

12 56418440 Kit de sustitucion bateria (mod. digital)

Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola

s Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sélo cepillos.
\o Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
Optima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589

(ver pag. 105)
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Led altamente eficiente con 4500 Kelvin que replica la

. luz natural. Esto nos permite controlar perfectamenté '
. la aplicacion de colores base metalizados, perlas asi

®  comolos barnlces

El".‘é‘. {‘

-Sistema CLIP & GO

El dlsen,o ofrece un montaje 3

sobre la plstola en un CLIP sin P
tener que desmontar ningtin '
elemento de esta.

Sistema de
‘Ultra llumlnacmn Led

+Contro| visual premso en aplicacion base color .

Le da al.oro.fesmnaj control visual de la cobertura de capay
Solapado de abanicos, asi como.orientacion de la par,pcula-matallca

s O perla evitando de esta manera cambios de tono por mala d . b 'y
H dlspersmn de partlculas y 0 sombras por falta o exceso de carga. ;
> = A - ; . A : - i . . . . )
* Mejora en M calidad final —" . : .. * » * * 0. . °

‘Al igaal aue en la base color, conseguiremos mejor.control de la dispersion
de Eapa'y control de solapado de abanico evitando de ‘esta manera carga'de -

. «» barnizirregular (Falta o exceso de material) evitando irregularidades de brillo,
irregularidad de carga (Piel de naranja).

=
o o a
L ]
o 9.
. oY - - "
s ¢ A E
.;‘,' CARACTERISTICAS TECNICAS - 3 ALTAIR LED
. Leds (2 unidades) *4.500 Kelvin (CRI: 92) S -
o, EEVCHET Litio 3,7 V 4,07 Wh tamafio AA
\\V// Dispersion de luz 510 lumenes | ..< o e
g d Duracion de las baterias Nivel 1: 160 minutos ' Nivel 2: 80 minutos ) .
&(” Peso 118 g. con baterias - 0,26 |bs con bafen'as :
o Materiales Poliamida, P'OM, q:ero?noxidable y vid'rio_ i 7
e . il s '. ) . "
24 s : ’
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Despiece Altair Led
Fabricado para durar, el Sistema de Ultra iluminacién Altair Led se suministran con una garantia de 3 anos.

Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, el equipo debe limpiarse a fondo después
de cada uso y revisarse periddicamente para comprobar si los componentes estan dafados o desgastados. Cualquier
componente danado o desgastado debe reemplazarse.

DESPIECE ALTAIR LED
N°  Cédigo Descripcion
01 56410065  Visor
02 52310011 Bateria Litio
03 56418739  Junta térica
04 56417912  Volante
05 56418740  Junta tética

2101] Ultima versién
. actualizada
del despiece

Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola

www.sagola.com

2 | sacolnEs
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Pistolas aerograficas 3300 GTO / GTO CAR

Desde una base bicapa, hasta un aparejo o
una masilla. No hay nada que se le resista
ala 3300 GTO con su gran variedad de
boquillas de aire y picos de fluido desde
1.0 mm. hasta 2.8 mm.

i
3300
' GTO
Tecnologias inalcanzables
para muchos...
incorporadas en
nuestra gama media.
Versatilidad
Bogquillas fabricadas en duraluminio HVLP y EPA de alta
transferencia. Cuerpo de aluminio forjado con acabado satinado
‘soft touch’. Sin juntas ni insertos de plastico en la zona de
producto. Prensaestopas autoajustable de una sola pieza. Gatillo
ergondémico fabricado en acero inoxidable.
CARACTERISTICAS TECNICAS 3300 GTO '
Peso con depdsito: (3300 GTO) 662,4 gramos 1,46 Ibs
Peso sin depdsito: (3300 GTO) 474,8 gramos 1,05 lbs
Peso con depdsito: (3300 GTO CAR) 783 gramos 1,72 Ibs
Peso sin depdsito: (3300 GTO CAR) 595 gramos 1,31 Ibs
Dimensiones sin depdsito (3300 GTO) 18,2x 1,9 x 17,8 cm. 7,16 x 0,75 x 7,05 “
Dimensiones sin depdsito (3300 GTO CAR) 18,2 x 4,8 x 22 cm. 7,16 x 1,89 x 8,66 “
Conexion entrada de aire BSP 1/4” Macho
Deposito Capacidad de 650 ml. (22 fl 0z.)
Depdsito con sistema anti-goteo
Presién de trabajo recomendada 2 bar 29 psi
Nivel medio de presién sonora 80 dB

Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM,

Materiales en contacto con el producto INOX y Teflén




| Carroceria
efinish

Pistolas aerograficas

01 SUPER LIGERA. TECNOLOGIA -METAL TO METAL-.
Sin juntas de cierre entre componentes.

REGISTRO DC 924667-0004 REGISTRO DE DISENO.

03 NUEVAS BOQUILLAS DE ALUMINIO.
GTO TECH /GTO HVLP /3300 EPA / 3300
Tamano de gota ultrafina y mayores abanicos. Disefadas N\
para la mejor respuesta a cualquier presion. Con mecanizados :
aerodinamicos en las orejetas que eliminan turbulencias y
retroceso de la pintura.

04 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO
AUTOMATICO de una sola pieza.

Unico en el mercado. Evita manipulacién y rotura de
las estopas y facilita su desmontaje para una
limpieza integral de la parte de pintura.

05 GATILLO ERGONOMICO.
Fabricado en Acero Inoxidable.
Reduce fatigas.

06 PICOSY AGUJAS.
Fabricados en Acero Inoxidable.

07 VALVULA DE AIRE “SOFT FLOW”.
Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presion de aire. Sin
caidas de presion entre la 12 y la 22 etapa del gatillo. Ahorre pintura
regulando la presién de aire con el gatillo parcialmente apretado (12 etapa).

08 SISTEMA de EJE UNICO.
Herencia directa de la gama Xtreme, disefo simplificado, funcionamiento sincronizado
en cualquier circunstancia, maxima reduccion de piezas y mantenimiento.

09 IDENTIFICADOR de COLORES. Perfecto para la diferenciacion de pistolas cuando
existen varios pintores. (COLOR CODE)

10 REGULADOR DE CAUDAL con MANOMETRO. Mantiene la presién de trabajo
segun los parametros de Normativa sobre emisiones. (Escala verde). De serie en ver-
siones TECH/HVLP carroceria Version GTO CAR. Ref. 40000335

Aprobado para su uso por las principales marcas
de pintura. Visite www.sagola.com para descargar
nuestras Guias de aplicacion de pintura.

27
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Datos técnicos boquillas GTO CAR / Versiones

-
Incluido regulador de caudal de
aire con manémetro RC2 en las
versiones de acabados.

L Ref. 40000335. (ver pag. 105)

Boquilla GTO TECH. La versatilidad llevada a la maxima expresion. Apta
tanto para color como para barniz y monocapas. Alto nivel de atomizacion.
Sistema Sagola EPA de alta transferencia.

Aplicacion Pico de fluido Desalojo de Tamano de Distancia de 3:?(;5612_?0
recomendada recomendado producto abanico aplicacion CAR

BASE BICAPA
AL AGUA 130 169 g/min. 305 mm.
BARNIZ SECADO ’ (6 0z/min.) (127 10141551
HARIDG 18 -20 cm.
BASE BICAPA (7-79)
ALIPIS GLVENIE 1.40 179 g/min. 315 mm. 10141552
BARNICES UHS ) (6,3 0z/min.) (12,4”)
MONOCAPAS

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
285 L/min. (10,06 cfm)

Presion recomendada:
1,8 - 2,2 bar (26,1 - 31,9 psi)

Boquilla GTO HVLP. Sistema Sagola HVLP. Baja presion en boquilla
para pintar mas cerca de la pieza e incrementar la tasa de transferencia.
Perfecta uniformidad de color, especialmente en metalizados.

Aplicacion Pico de fluido Desalojo de Tamano de Distancia de Codigo
. . e 3300 GTO
recomendada recomendado producto abanico aplicacion CAR
BASE BICAPA 145 g/min. 245 mm.
AL AGUA 130 (5.1 oz/min.) (9,6") 10141554
18 -20 cm.
(7-797)

BASE BICAPA 161 g/min. 250 mm.
AL DISOLVENTE 140 (5,7 oz/min.) 9.8) 10141558

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
360 L/min. (12,71 cfm)

Presiéon recomendada:
1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)
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Datos técnicos boquillas GTO /
Versiones L IMPRIMACIONES

Boquilla GTO EPA. Sistema Sagola EPA de alta transferencia. Especialmente disefiada para obtener un
acabado liso y uniforme ahorrando tiempo y consumibles en el proceso de lijado.

La reduccion de la niebla de pulverizacion (overspray), la hace apta para ser utilizada fuera de cabina en las areas de preparacion;
consiguiendo ademas una importante reduccion en el consumo de aparejo y en la emision de componentes toxicos para el medio ambiente.

Aplicacion Pico de fluido Desalojo de Tamano de Distancia de Codigo
recomendada recomendado producto abanico aplicacién 3300 GTO <
156 g/min. 225 mm.
1.60 . » 10141563
APAREJOS DE (5,5 0z/min.) (8,97 18 - 20 cm.
LIJADO 184 g/min. 245 mm. (7-79)
1.80 (6,5 0z/min.) (9,6") 10141564

Presién recomendada:

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)

250 L/min. (8,8 cfm)

Boquilla GTO HVLP. Sistema Sagola HVLP. Gran tamafio de abanico. Baja presion en boquilla para
pintar méas cerca de la pieza e incrementar la tasa de transferencia.

Acabado liso y uniforme para ahorrar tiempos y consumibles en el proceso de lijado. Reduccion de la niebla de pulverizacién (overspray).

Aplicacién Pico de fluido Desalojo de = Tamano de Distancia de Codigo
recomendada recomendado producto abanico aplicacion 3300 GTO
172 g/min. 260 mm.
1.60 X ,, 10141556
APAREJOS DE (6 0z/min.) (10,27 1215 cm.
LIJADO 193 g/min. 295 mm. (4,72 -5,907)
180 (6,8 oz/min.) (11,6”) 10141557

Presion recomendada:

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)

360 L/min. (12,71 cfm)

ﬁm] Boquilla GTO EVO. Sistema Sagola EPA de alta transferencia. Méxima calidad de atomizacion para
i conseguir un acabado fino y estirado. Gran tamano de abanico.

Aplicacion Pico de fluido Desalojo de Tamano de Distancia de Codigo
recomendada recomendado producto abanico aplicacién 3300 GTO <
172 g/min. 260 mm.
APAREJOS 130 (6 0z/min.) (10,2") 1820 om 10141559
HUMEDO SOBRE 179 /i 080 (7-79) '
HUMEDO g/min. mm. oh
1.40 (6,3 oz/min.) 11”) 10141560

Presion recomendada:

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)

255 L/min. (9,01 cfm)

Boquilla GTO 64S/62S. Maximo desalojo de producto y poder de atomizacion para la aplicacion de
masillas sobre grandes superficies. Acabado liso y uniforme para ahorrar tiempos y consumibles en el

proceso de lijado.

Aplicacion Pico de fluido Desalojo de Tamano de Distancia de Codigo
recomendada recomendado producto abanico aplicacion 3300 GTO
300 g/min. 300 mm.

2.20 64S . » 10141572
MASILLAS A (10,6 oz/min.) (11,87 18 - 20 cm.
PISTOLA 397 g/min. 250 mm. (7-79)

280628 (14 oz/min.) 9.8") 10141574
Consumo de aire a 2 bar (29 psi) 64S: 310 L/min. (10,9 cfm) Presion recomendada:

Consumo de aire a 2 bar (29 psi) 62S: 270 L/min. (9,5 cfm) 2,0 - 2,5 bar (29 - 36,2 psi)
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Despiece Sagola 3300 GTO

Fabricada para durar, la Sagola 3300 GTO se suministra con una garantia de 3 ainos.

Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después
de cada uso y revisarse periddicamente para comprobar si los componentes estan dafiados o desgastados. Cualquier
componente danado o desgastado debe reemplazarse.

1 GTO TEGH
2 GTO HVLP
3 GTO EVO
4 GTO EPA
5645
6628

1
3 ESP.UVA.

DEPOSITO
ALUMINIO '51 L)
ALUMINIU
CUP(11)

e*  Ultima version
actualizada del
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Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-

quetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 6 PIEZAS CRITICAS (

para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

). Solo 6 referencias en tienda

DESPIECE 3300 GTO DESPIECE 3300 GTO
01 56418429 Kit tornillo + eje gatillo (corto) 12/1 56418438 Filtro de producto depdsito (10 uds.)
02 56418637 Kit gatillo completo 12/2 56418003 Filtro de producto dep. metalico 1L (10 uds.)
03 56415254 Regulador de caudal de aire 13/1 57111508 Tapa depésito de gravedad 0.65 L
04 56418494 Junta de valvula de aire (6 unidades) 13/2 57111518  Tapa depésito de gravedad 1.00 L (plastico)
05 56418701 Kit caja guia aguja + muelle 14 55712157  Racor tapdn anti-goteo liso
06 56418669 Kit valvula de aire (soft flow) 15/1 56418085 Deposito de gravedad 0.65 L
07 56410072 Muelle + Piton tope 15/2 56418082 Depdsito de aluminio 1 L
08 57810342 Volante regulador de producto (negro) 15/3 56418433 Depdsito de gravedad 0.65 L (U.V.A.)
09 57212211 Kit prensaestopas completo 16/1 10011180 Kit pico + aguja 1.20 Serie 3300 Pro
10 51910608 Casquillo guia de gatillo 16/2 10011191 Kit pico + aguja 1.30 Serie 3300 Pro
11/1 56418551 Boquilla GTO TECH 16/3 10011181 Kit pico + aguja 1.40 Serie 3300 Pro
11/2 56418552 Boquilla GTO HVLP 16/4 10011182  Kit pico + aguja 1.60 Serie 3300 Pro
11/3 56418558 Boquilla GTO EVO 16/5 10011183 Kit pico + aguja 1.80 Serie 3300 Pro
11/4 56418645 Boquilla 3300 EPA 16/6 10011188 Kit pico + aguja 2.00 Serie 3300 Pro
11/5 56418646 Boquilla 64S 16/7 10011192  Kit pico + aguja 2.20 Serie 3300 Pro
11/6 56418647 Bogquilla 62S 16/8 10011190 Kit pico + aguja 2.80 Serie 3300 Pro
17 54110012  Asiento de valvula de aire
18 56418679 Kit de juntas boquilla de aire
19 56418682 Junta boquilla de aire (5 uds.)
[ y Este despiece no es la lista de J
#/  materiales de la pistola
( )
2 s Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Solo cepillos.
\o Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.
j Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
Optima limpieza exterior e interior de la pistola.
Ref. 40000086
Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.
Ref. 56418589 (ver pag. 105)
\ J
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Spot Repair

Todas nuestras sefias de identidad en 365
gramos: Tecnologia metal to metal, boquillas /
fabricadas en duraluminio, cuerpo forjado y A
anodizado...

Ideal para el pintado de piezas

La pequena
bestia

La mejor herramienta para las reparaciones
rapidas del dia a dia. Tamano de abanico
ajustado para ahorrar material en el pintado
de piezas pequenas.

Abanicos de 30 cm. con un consumo de
aire de 190 L/min. Apta para trabajar con

compresores de 2 HP. @)
i)

CARACTERISTICAS TECNICAS MINI XTREME Ry

Peso con depdsito 125 ml. 445,5 gramos 0,98 Ibs : '

Peso con depdsito 500 ml. 552,75 gramos 1,22 Ibs ',JJ b

Peso sin depdsito 365 gramos 0,80 Ibs

Dimensiones con depdsito 125 ml. 15,6 x 6,7 x 25,7 cm. 6,16 x 2,63 x 10,12 “ ‘T .ﬁﬁ l
E Dimensiones con depdsito 500 ml. 15,6 x 9,8 x 30 cm. 6,16 x 3,85 x 11,81 “ ”“". --_a _ ‘
—g Dimensiones sin depdsito 15,6 x 1,8 x 15,8 cm. 6,16 x 0,71 x 6,25 “ i_i < ’«:’:;
§) Conexién entrada de aire BSP 1/4” Macho i i '
g Deposito Capacidad de 125 ml. (4,23 fl 0z.) y 500 ml.

(16,9 fl 0z.). Deposito con sistema anti-goteo

\V/ Filtro de producto Incorpora filtros de producto de 80 mallas
\/ Presién de trabajo recomendada 2 bar 29 psi
Nivel medio de presién sonora 80 dB

Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX
y Teflon

SAGOLA

an Eicometer ¢

Materiales en contacto con el producto

w
N
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Mini Xtreme
Principales novedades pistola

Lo

01 PICOS. Fabricados en acero inoxidable.
Maxima velocidad de aplicacion.

02 BOQUILLAS DE AIRE. Fabricadas en duraluminio de gran
resistencia y ligereza. Sistemas EPA y HVLP. Totalmente
intercambiables. 4 boquillas a elegir compatibles, cada una de
ellas, con todos los tamarios disponibles de pico de fluido.

Boquilla HVLP de alta transferencia. Disefiada bajo los estandares
medioambientales mas exigentes. Sin reductores de presién en el
cuerpo de la pistola. Paso de un sistema convencional a HVLP solo
cambiando la boquilla. Dos boquillas EPA de alta transferencia.

03 VALVULA DE AIRE “SOFT FLOW”.
Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presion de aire.
Sin caidas de presion entre la 12 y la 22 etapa del gatillo.
Ahorre pintura regulando la presion de aire

con el gatillo parcialmente apretado (12 etapa).

04 REGULADOR DE FLUIDO con ANILLO
FLOTANTE. Para una regulacion precisa del
flujo de producto.

05 ANILLOS IDENTIFICADOR DE COLORES. (COLOR CODE). Perfecto
para la diferenciacion de pistolas cuando existen varios pintores.

06 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO ANODIZADO
de alta resistencia de tan solo 365 gramos

07 TECNOLOGIA “METAL TO METAL”. Zona de producto libre de difusores de plastico,
juntas o insertos en el pico de fluido. Extremadamente facil de mantener y de limpiar.

08 NUEVO PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMATICO de una sola
pieza. Fabricado en acero inoxidable. Evita la rotura de estopas por manipulaciéon
y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la zona de fluido.

09 REGULADOR DE CAUDAL con MANOMETRO.

El Regulador de presién RC1 es el aliado perfecto para
regular con precision la presion de pulverizacion. Apriete
manual, no se necesita llave. Cierre perfecto. No se necesita
teflonar la entrada de aire de la pistola.

10 BOQUILLA ESPECIAL MINITECH DE CHORRO
REDONDO. Convierte tu Mini Xtreme en un 7

aerografo. Especialmente disefiada para

productos de baja viscosidad,
rotulacion y pequefios retoques.

11 OPCIONES DE DEPOSITO. (Ver pag.106)
- Blanco de 125 ml.

- Negro de 125 ml. para productos UV Aprobado para su uso por las principales marcas
- Blanco de 500 ml de pintura. Visite www.sagola.com para descargar
Blanco de 650 mll nuestras Guias de aplicacion de pintura.

~
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Datos técnicos boquillas Mini Xtreme / Versiones

Boquilla MINI EPA. Alta velocidad de aplicacién en productos de baja
viscosidad. Apta para cualquier tipo de barniz. Alto nivel de atomizacion.
Sistema Sagola EPA de alta transferencia.

Aplicacion Pico de fluido Desalojo de =~ Tamaiio de Distancia de C&gigo
recomendada recomendado producto abanico aplicacion ini
Xtreme
BASE BICAPA i
AL DISOLVENTE 49 g/min. 110 mm. "
0.80 (1,7 oz/min.) (4,33") 10111806
“SMART REPAIR”
BARNICES DE
SR ARG 100 97 g/min. 195 mm. 1?7_ _239?,?1' 10111807
BARNICES HS ’ (3,4 0z/min.) (7,68 ’
“SMART REPAIR”
BARNICES UHS i
1.20 162 g/ml_n. 260 mm. 10111808*
“SPOT REPAIR” (5,7 0z/min.) (10,24”)
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presion recomendada: * Deposito de
190 L/min. (6,71 cfm) 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi) 500 ml.

Boquilla MINI TECH. Ideal para barnices de secado rapido. Productos de
baja viscosidad. Rotulacion y pequefos retoques.

Codigo

Aplicacion Pico de fluido Desalojode = Tamaiio de Distancia de Mini
recomendada  recomendado producto abanico aplicacion ini

Xtreme

IMPRIMACIONES 96 g/min. 50 mm.

0.60 (3.4 0z/min.) (1,96) 10111811
“SMART REPAIR” 18 - 20 cm.
IMPRIMACIONES 779
123 g/min. 195 mm.
1.00 (4.3 0z/min.) (768") 10111812
“SMART REPAIR”
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presion recomendada: Depdsito de
52 L/min. (1,84 cfm) 0,5 - 1,0 bar (7,2 - 14,5 psi) 500 ml.
Diferentes depositos suministrados
Tres tipos de depdsitos. (ver pag. 106)
500 ml. 125 ml. 125 ml. Descripcion Cédigo
Blanco Negro Depésito de gravedad 125 ml. 56418081
Depdsito de gravedad 125 ml. negro 56418099
Depésito de gravedad 500 ml. 56418080
Acople depdsitos 125 ml. 55711507

(incluido) e




Catélogo 2023
Carroceria
Lo Refinish
IVI I n I Xt re me Pistolas aerograficas

Datos técnicos boquillas Mini Xtreme / Versiones

Boquilla MINI AQUA. Especial para aplicaciones de productos base
agua. Uniformidad en la aplicacion del color. Sistema Sagola EPA de alta

transferencia.
Aplicacion Pico de fluido Desalojo de Tamano de Distancia de C;:\’)nqigo
recomendada  recomendado producto abanico aplicacién ni
Xtreme
BASE BICAPA i
AL DISOLVENTE 49 g/min. 110 mm.
0.80 (1,7 oz/min.) (4,33 10111801
“SMART REPAIR”
BASE BICAPA 187' _2$ o
AL DISOLVENTE . (7-797)
1,00 97 g/min. 195 mm. 10111802
BASE AGUA : (3,4 0z/min.) (768
“SMART REPAIR”
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presiéon recomendada: Deposito de
190 L/min. (6,71 cfm) 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi) 125 ml.

‘ Versién pistola Mini Xtreme, con boquilla Mini AQUA y pico 1.20, especial para
aplicaciones de productos de secado por contacto con luz ultravioleta.

Aplicacion Pico de fluido Desalojo de = Tamaiio de Distancia de C:\)’IIQigo

recomendada recomendado producto abanico aplicacién Xtrtlarr‘rl'ne
BASE BICAPA
AL AGUAY
DISOLVENTE 120 162 g/min. 260 mm. 18 -20 cm.
IMPRIMACION U.V. ' (570z/min.) — (10,24) (7-79) 10111803
“SPOT REPAIR”
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presion recomendada: Depdsito negro
190 L/min. (6,71 cfm) 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi) de 125 ml.

Boquilla MINI HVLP. Uniformidad en la aplicacion del color. Ideal para
productos base agua y de secado rapido (HS). Sistema Sagola HVLP de alta

transferencia.
Aplicacién Pico de fluido Desalojo de = Tamano de Distancia de C;:\’)nc_ligo
recomendada recomendado producto abanico aplicacion ini
Xtreme
IMPRIMACIONES 80 g/min. 155 mm.
1.00 (1,7 oz/min.) 6.10) 10111809
“SMART REPAIR”
IMPRIMACIONES i -
1.20 123 g/min. 195 mm. 18-20 cm. 10111810
(3,4 0z/min.) (7,68 (7-79)
“SPOT REPAIR”
IMPRIMACIONES 133 g/min. 215 mm.
1.30 (5,7 oz/min.) (8,467 10111804
“SPOT REPAIR”
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presion recomendada: * Deposito de

325 L/min. (11,48 cfm) 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi) 500 ml.
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Despiece Sagola Mini Xtreme

Fabricada para durar, la Sagola Mini Xtreme se suministra con una garantia de 3 anos.
Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después
de cada uso y revisarse periddicamente para comprobar si los componentes estan dafiados o desgastados. Cualquier

componente danado o desgastado debe reemplazarse.

1 MINI AQUA
2 MINI HVLP

: 3 MINI EPA
|

sommemeeell |
21} [aMNITECR] 0

Ultima version
actualizada del
despiece

17 500 ml.

o=lD

0@ @c* @) m
08 24 03
4m =)
e 04
e
> 01 {3120
«® 20 LU
L ‘ 51.40

6 0.60 m
71.00
'MINI TECH
Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola
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Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-

quetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 6 PIEZAS CRITICAS (

para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

). Solo 6 referencias en tienda

DESPIECE MINI XTREME DESPIECE MINI XTREME
01/1 10011200 Kit pico + aguja 0.80 Serie Mini 14 56418061 Filtro de producto dep. 0,125 L (6 uds.) ‘
01/2 10011201 Kit pico + aguja 1.00 Serie Mini 15 57111502 Tapa deposito gravedad 0,125 L
01/3 10011202 Kit pico + aguja 1.20 Serie Mini 16 55712119  Racor tapon anti-goteo rosca
01/4 10011203 Kit pico + aguja 1.30 Serie Mini 17 56418080 Depdsito de gravedad 500 ml.

01/5 10011204 Kit pico + aguja 1.40 Serie Mini 18 56418059 Filtro de producto dep. 0,5 L (10 uds.)
01/6 10011216 Kit pico + aguja 0.60 Mini Tech 19 57111509 Tapa de depdsito gravedad 0,5 L
01/7 10011217 Kit pico + aguja 1.00 Mini Tech 20 55712157 Racor tapdn anti-goteo liso
02 56418429 Kit tornillo + eje gatillo (corto) 21/1 56418524 Boquilla Mini AQUA
03 54710312 Muelle cénico 10,6 x 6.7 x 29 x 1,05 21/2 56418526 Boquilla Mini HVLP
04 56415121 Volante regulador de producto completo 21/3 56418525 Boquilla Mini EPA
05 56410043 Muelle + Piton tope 21/4 56418598 Boquilla Mini TECH
06 56415252 Regulador de caudal interno y abanico 22 55712171 Racor tapon 1/2” x20
07 56411623 Caja guia aguja producto 23 50210214 Llave montaje de valvula de aire
08 56418441 Junta valvula de aire (6 unidades) 24 54110012 Asiento de valvula de aire
09 56418637 Kit de gatillo completo 25 56418635 Kit de anillos de identificacion
10 56418644 Kit de valvula 26 56418439 Kit tornillo + eje gatillo (largo)
11 51910605 Casquillo guia de gatillo 27 56418714 Kit especial de gatillo Mini Tech
12 56418034 Kit de empaquetaduras 29 56418680 Kit de juntas boquilla de aire
13 56418081 Depdsito de gravedad 125 ml.
[ Este despiece no es la lista de ]
#/  materiales de la pistola
( )
., ¥ Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. S6lo cepillos.
/\: Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.
' Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
optima limpieza exterior e interior de la pistola.
Ref. 40000086
Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.
Ref. 56418589 (ver pag. 105)
\ J
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La importancia
e los pequenos
detalles

Soluciones de precision para los
pequenos detalles y retoques.

Cuerpo super ligero de aluminio
inyectado.

Alta calidad de atomizacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS 475 XTECH
Peso con depésito reg. caudal 339,4 gramos 0,75 Ibs
Peso sin deposito (con reg. caudal) 272,9 gramos 0,60 Ibs
Dimensiones con depdsito y reg. caudal 12,1 x 6,7 x 28,3 cm. 4,76 x 2,64 x 11,14 “
Dimensiones sin depdsito 10,9 x 3,3 x 15,2 cm. 429x1,3x5,98"“
Conexion entrada de aire BSP 1/4” Macho
Depdsito Capacidad de 125 ml. (4,23 fl 0z.)

Depdsito con sistema anti-goteo
Filtro de producto Incorpora filtros de producto de 80 mallas
Presion de trabajo recomendada 2 bar 29 psi
Nivel medio de presién sonora 80 dB

Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX

Materiales en contacto con el producto )
y Teflén




La pistola SAGOLA 475 XTech por sus reducidas dimensio-
nes, es ideal para la realizacion de difuminados, pequefos
retoques y pintado de piezas de carroceria.

Cuerpo de aluminio inyectado, muy ligero. Fabricada con la
alta tecnologia Sagola para proporcionar una altisima cali-
dad de atomizacion.

Catélogo 2023
Carroceria
Refinish

Pistolas aerograficas

475 XTech

Este modelo incorpora el depdsito de gravedad de alta ca-
lidad con una capacidad de 125 ml. Incluye filtro de pintura.

Disponible con tres boquillas de aire con variedad de pasos
para dar una gran precision a los trabajos de retoque y pin-
tado de piezas.

La Sagola 475 XTech, disefiada para soluciones de precision en los pequenos detalles y

retoques de piezas de la carroceria.

BOQUILLA 05

Difuminados y retoques con una
gran calidad de atomizacion.
Picos disponibles: 0.50 / 0.80

BOQUILLA 10

Rapida y versatil. Especial para
metalizados y barnices.

Pico disponible: 1.00

BOQUILLA R5

Méxima precision en los difuminados
mas pequenos. Definicion y
regulacion similar a un aerdgrafo.
Picos disponibles: 0.50

Datos técnhicos / Versiones

Cuerpo super ligero de aluminio inyectado

Cuerpo de aluminio inyectado. Reducidas dimensiones
y bajo peso para una pistola de gran manejabilidad.

Alta calidad de atomizacion

Alta transferencia y bajo consumo de aire.

. .

Regulador de

caudal de aire

Incorpora regulador de caudal

de aire, de alta calidad y precision.
Coédigo 56418417

Aplicacion Pico Boquilla Desalojo de Tamano de Distancia de Cadigo
recomendada de fluido de aire producto abanico aplicacion 475 XTech
60 g/min. 140 mm.
RETOQUES Y 0-50 05 (2,12 oz/min.) (55" 20140801
DIFUMINADOS 73 g/min. 162 mm.
0.80 05 (2,57 oz/min.) 6.4”) 20140802
18 -20 cm.
BARNICES i
1.00 10 90 g/min. 160 mm. (7-79") 20140803
METALIZADOS (3,17 0z/min.) (6,3”)
PEQUENOS 38 a/mi
DIFUMINADOS 0.50 R5 (134 %;mh ) 20140804
ALTA DEFINICION ’ ‘ !
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presiéon recomendada: Dep6sito de
Boquilla 05: 100 L/min. (3,53 cfm) 1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi) 125 ml.

Boquilla 10: 110 L/min. (3,88 cfm)
Boquilla R5: 45 L/min. (1,59 cfm)

Accesorios
Cadigo Descripcion
56418081 Depésito de gravedad 125 ml. (4,23 fl oz) - incluye filtro de producto
56418079 Depésito de gravedad 200 ml. (6,76 fl oz) - incluye filtro de producto
56418061 Filtro de producto (6 unidades)

www.sagola.com
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Despiece Sagola 475 XTech

Fabricada para durar, la Sagola 475 XTech se suministra con una garantia de 3 afnos.

Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después
de cada uso y revisarse periddicamente para comprobar si los componentes estan dafiados o desgastados. Cualquier
componente danado o desgastado debe reemplazarse.

1125 ml.
2 200 ml.

KIT PICO + AGUJA
NOZZLE + NEEDLE KIT

KIT PICO + AGUJA 8 0,50 CHR
00,50 CHR NOZZLE + NEEDLE KIT

210
BOQUILLA DE AIRE
AIRCAP

28

WWW.SOgO‘G.COm

@ Ultima version
< actualizada del
[
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Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas,
empaquetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 6 PIEZAS CRITICAS ( ). Solo 6 referencias en
tienda para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE 475 XTECH DESPIECE 475 XTECH
01/1 10011195 Kit pico + aguja 0.50 Serie 475 14/1 56418081 Deposito gravedad 0,125 L
01/2 10011197 Kit pico + aguja 0.80 Serie 475 14/2 56418079 Depésito gravedad 0,200 L
01/3 10011198 Kit pico + aguja 1.00 Serie 475 15 51911519 Casquillo tope muelle valvula de aire
02 10011196 Kit pico + aguja 0.50 CHR Serie 475 16 56418508 Kit regulador de abanico
03/1 56418246 Boquilla 05 19 53110911 Eje gatillo roscado
03/2 56418247 Boquilla 10 20 53110011 Eje empujador
04 56418271 Boquilla R5 + tuerca 21 57211502 Tornillo eje gatillo
05 57212215 Tornillo prensaestopas 22 56413703 Gatillo
06 54210224 Arandela cierre estopa 23 57810311 Volante regulador de producto
07 54710204 Muelle cilindrico 5 x 9 x 0,5 24 50310102 Aguja valvula de aire
08 54710202 Muelle cilindrico 4,5 x 40 x 0,6 25 56414921 Tapon + Junta valvula de aire
09 54710203 Muelle cilindrico 4,9 x 30 x 0,6 26 11020520 Conector BSPP 1/4" H US-Mil (2 uds.)
10 57510703 Valvula de aire 27 57410445 Tuerca boquilla de aire
11 56418061 Filtro producto deposito gravedad (6 uds.) 28 55711513 Racor M12x150 H - M10x100 M
12 57111502 Tapa deposito 29 56418417 Regulador caudal de aire 1/4” M-H

13 55712119 Racor tapon anti-goteo

Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola

-
% y Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sélo cepillos.
/\Vo Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
Optima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589 (ver pag. 105)
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La pistola de aparejos Sagola Classic
Pro XD incorpora tecnologia de alta
transferencia EPA y HVLP en sus
boquillas de aire.

Tecnologia “metal to metal”.
Sin juntas ni piezas plasticas
en la zona de producto.
Picos y agujas en acero inoxidable.
Cuerpo de aluminio inyectado cromado mate.

Maxima ergonomia y comodidad.

Alta transferencia 2
en aparejos e -
Imprimaciones

CARACTERISTICAS TECNICAS CLASSIC PRO XD

www.sagola.com
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Peso con depdsito

665 gramos

1,47 Ibs

Peso sin depdsito

480,8 gramos

1,06 Ibs

Dimensiones con depdsito

17,7 x 10,5 x 33,3 cm.

6,97 x 4,13 x 13,11 “

Dimensiones sin depdsito

179 x 1,9 x 17,7 cm.

7,05 x 0,75 x 6,96 “

Conexion entrada de aire

BSP 1/4” Macho

Depésito

Capacidad de 650 ml. (22 fl 0z.)
Depdsito con sistema anti-goteo

Presion de trabajo recomendada

2 bar

29 psi

Materiales en contacto con el producto

Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Teflén
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Classic Pro XD

Datos técnicos boquillas Classic Pro XD / Versiones

L]
Boquilla 21 EPA. Tecnologia de alta transferencia Sagola EPA que

» combina altos porcentajes de transferencia con una alta capacidad de
atomizacion. Bajo consumo de aire.

8

Aplicacion Pico de fluido Desalojo de Tamano de Distancia de g:‘:dig_o
recomendada recomendado producto abanico aplicacion Przs;g
139 g/min. 283 mm.
1.30 (4,90 oz/min.) (11,17) 10141633
ACABADOS 143 a/mi 085
g/min. mm.
1.40 (5,04 0z/min.) (11,2") 18 - 20 cm. 10141620
147 g/min. 290 mm. (7-79)
APAREJOS 160 (5,19 oz/min.) (11.4”) 10141623
DE LIJADO 179 g/min 320 mm
' : 1014162
1.80 (6,31 0z/min.) (12,6) 0141625
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presiéon recomendada:
225 L/min. (7,95 cfm) 1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)
¥
% Boquilla HVLP. Cumplimiento de las mas estrictas normativas
: » medioambientales. Tecnologia HVLP certificada de alta transferencia.
Alta velocidad de aplicacion.
Aplicacion Pico de fluido Desalojo de Tamano de Distancia de g:ﬁdig_o
recomendada recomendado producto abanico aplicacién Przs)s(:;
137 g/min. 281 mm.
1.30 (4,83 0z/min.) (11,17) 10141634
ACABADOS 143 o 085
g/min. mm.
1.40 (5,04 oz/min.) (11,2") 1215 om. 10141621
202 g/min. 250 mm. (4,7-59")
1.60 . » 10141624
APAREJOS (7,13 oz/min.) (9.8)
DE LIJADO 235 g/min 280 mm
' : 1014162
1.80 (8,29 oz/min.) (11,2") 0141626

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
355 L/min. (11,54 cfm)

3

Presion recomendada:
1,5-2,0 bar (21,7 - 29 psi)

% Boquilla 25 y 36. Especialmente disefiadas para la aplicacion de aparejos de alto
" espesor. Boquilla 28. La mejor opcion para la aplicacion de masillas a pistola sobre
grandes superficies. Altos caudales de producto para productos espesos.

Aplicacion Pci’co Boqu_illa Desalojo de Tamaﬁp de Dist?nci:a’de gl(:iigi?:
recomendada fluido de aire producto abanico aplicacion Pro XD
APAREJOS 200 2 (7,261&§3 c?z//nn]ﬂi?ri-) 25(8,?’;“' 10141627
ALTO ESPESOR 2.50 36 (8?;13 gé/n;?n) 2;31(1 r;r‘)n 1&(37— 2;)9cr)n 10141629
ATt e = JBEm, W

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
Boquilla 25: 155 L/min. (5,47 cfm)
Boquilla 36: 205 L/min. (7,24 cfm)
Boquilla 28: 240 L/min. (8,48 cfm)

Presién recomendada:
1,8 - 2,5 bar (26,10 - 36,26 psi)
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Despiece Sagola Classic Pro XD

Fabricada para durar, la Sagola Classic Pro XD se suministra con una garantia de 3 afnos. Para garantizar los mejores
resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse
periddicamente para comprobar si los componentes estan dafados o desgastados. Cualquier componente dahado o
desgastado debe reemplazarse.

- 650ml. Classic Pro XD

1 Boquilla/aircap 15
2 Boquilla/aircap 21 EPA
3 Boquilla/aircap 25
4 Boquilla/aircap 28
5 Boquilla/aircap 36
6 Boquilla/aircap HVLP

REGULADOR DE
CAUDAL DE AIRE CON
MANGMETRO RC2
RC2 AIR FLOW

ULATOR WITH

[-- T - W - L L
SISISISISIST=TS)
P P P DoVt b
8888888

GAUGE
Ly Ultima version Este despiece no es la lista de
. -Fﬂ o ﬁ actualizada materiales de la pistola
s ow 1L del despiece
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Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas,

empaquetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 6 PIEZAS CRITICAS (

tienda para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

). Solo 6 referencias en

DESPIECE CLASSIC PRO XD DESPIECE CLASSIC PRO XD
01/1 56418638 Kit Boquilla 15 + tuerca (negra) 06 56411619 Kit prensaestopas completo
01/2 56418639 Bogquilla 21 EPA + tuerca (negra) 07 49000739 Kit regulador de abanico
01/3 56418640 Bogquilla 25 + tuerca (negra) 08 56418637 Kit gatillo completo
01/4 56418641 Bogquilla 28 + tuerca (negra) 10 49000714 Kit regulador de abanico
01/5 56418642 Bogquilla 36 + tuerca (negra) 11 57810380 Volante regulador de producto
01/6 56418643 Boquilla HVLP + tuerca (negra) 12 54710275 Muelle cilindrico 6,8 x 31 x 0,9
02/1 10011293 Kit pico + aguja 1.30 Serie Cl Pro XD 13 56418494 Junta de valvula de aire (6 uds.)
02/2 10011254 Kit pico + aguja 1.40 Serie Cl Pro XD 14 56418481 Kit valvula de aire
02/3 10011255 Kit pico + aguja 1.60 Serie Cl Pro XD 15 40000335 Regulador de caudal de aire RC2
02/4 10011256 Kit pico + aguja 1.80 Serie Cl Pro XD 16 56418701 Kit caja guia + muelle
02/5 10011257 Kit pico + aguja 2.00 Serie Cl Pro XD 17 54210224 Arandela cierre estopa
02/6 10011258 Kit pico + aguja 2.20 Serie Cl Pro XD
02/7 10011259 Kit pico + aguja 2.50 Serie Cl Pro XD
02/8 10011260 Kit pico + aguja 2.80 Serie Cl Pro XD
03 56418085 Kit deposito gravedad 0,65 L
04 56418429 Kit tornillo + eje gatillo (corto) ( y ?;fe‘:i?g;e;: I’;‘;;:‘t f;'a"sm de }
05 51910608 Casquillo guia gatillo —
( )

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sélo cepillos.

/\9’0 Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
optima limpieza exterior e interior de la pistol

Ref. 40000086

Ref. 56418589

a.

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

(ver pag. 105)
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Ergondomica

Ligera y confortable
Versatil

Variedad de aplicaciones

Robustez y
versatilidad

Sistema de pintado convencional.

Picos y agujas en acero inoxidable.

Cuerpo de aluminio inyectado cromado mate.
Maxima ergonomia y comodidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS CLASSIC LUX

Peso con depdsito 674 gramos 1,49 Ibs

Peso sin depdsito 485,5 gramos 1,07 Ibs .
Dimensiones con deposito 17,7 x 10,5 x 33 cm. 6,97 x4,13x 13 “ i .,H.'
Dimensiones sin depdsito 177 x 1,9 x 17,1 cm. 6,97 x 0,75 x 6,73 “

Conexién entrada de aire BSP 1/4” Macho

Deposito Capacidad de 650 ml. (22 fl 0z.)

Depdsito con sistema anti-goteo

Presion de trabajo recomendada 2 bar 29 psi
Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX
y Teflon

Materiales en contacto con el producto




La pistola SAGOLA Classic LUX ofrece una de las
mejores relaciones calidad/precio en su gama de pistolas
convencionales para primers.

Con un nuevo disefio del cuerpo y una mejorada ergonomia,
la pistola Classic LUX amplia la gama de respuestas y
soluciones de aplicacion.

BOQUILLA 40
Imprimaciones y aparejos
Picos disponibles:
1.40/1.60/1.80

BOQUILLA 41
Imprimaciones y aparejos.
Alto espesor

Picos disponibles: 2.00

BOQUILLA 42

Aparejos.

Alta viscosidad. Masillas a pistola.
Picos disponibles: 2.50

Catélogo 2023
Carroceria
. Refinish
C I aSS I C L u X Pistolas aerograficas

Disefio de eje unico. Menor numero de piezas, minimo
mantenimiento. No existen juntas entre el aire y la pintura.
Prensaestopas de una sola pieza. Distribuidor de aire
interno.

Picos y agujas en acero inoxidable. Reguladores de caudal
de aire, de producto y abanico.

Depésito

La capacidad del depdsito es 650 ml. Incorpora sistema
anti-goteo y filtro de pintura.

Bajo consumo de aire
Alta calidad de boquillas, con un bajo consumo de aire.
Cuerpo

Novedad en el cromado del cuerpo de la pistola. Cromado
mate.

Pico y aguja

Fabricados en acero inoxidable.

Datos técnicos boquillas Classic Lux / Versiones

T
Aplicacion P(i’? Boqu_illa Desalojo de Tamaﬁ_o de Dist_anci_a’de
recomendada fluido de aire producto abanico aplicacion Classic Lux
ACABADOS 140 40 (5,;802%:2:) 2(18‘?2”(;,,")" 20141406
ﬁnpli\l:ll\snﬁ:slcfms 160 40 di‘r’o%//ﬁii?{.) 2(13574%'?)1 ' 18(;7- -239?’?1' 20141401
APAREJOS 180 40 (5,2370%2;:2:) 2(‘?82,[;" 20141402
Emeon e o N W,  mee
PSTOLA S Y- O v

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):

Presiéon recomendada:

Boquilla 40: 190 L/min. (6,71 cfm) 1,5 -2,5 bar (21,7 - 36,26 psi) -~

Boquilla 41: 210 L/min. (7,42 cfm)

Boquilla 42: 220 L/min. (7,77 cfm)

Accesorios

Cddigos Descripcion
56418420 Depésito de gravedad 650 ml. (6,76 fl oz) - incluye filtro de producto
56418017 Filtro de producto para deposito de gravedad 650 ml. (10 unidades) -
40000335 Regulador de caudal de aire con manémetro RC2 Regulador de caudal de aire

con manometro RC2

(Ver pag. 105)
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Despiece Sagola Classic Lux

Fabricada para durar, la Sagola Classic Lux se suministra con una garantia de 3 afos. Para garantizar los mejores
resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse
periddicamente para comprobar si los componentes estan dafados o desgastados. Cualquier componente dahado o
desgastado debe reemplazarse.

03 650ml. Classic LUX |

1 @ 1.60 Boquilla/aircap 40
2 0 1.80 Boquilla/aircap 40
3 0 2.00 Boquilla/aircap 41
4 @ 2.50 Boquilla/aircap 42
7 @ 1.40 Boquilla/aircap 40

I

g o
kT . . .
2 .'h!i'ﬂ"#:"' - Este despiece no es Ia lista de
Hel Ultima version actualizada

E s H materiales de la pistola
2 WA del despiece Classic Lux




Catélogo 2023
Carroceria
Refinish
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Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas,

empaquetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 6 PIEZAS CRITICAS (
tienda para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

). Solo 6 referencias en

DESPIECE CLASSIC LUX DESPIECE CLASSIC LUX
01/1 10011370 Kit Pico y Aguja 1.60 + Boquilla 40 13 56411619 Kit prensaestopas completo
01/2 10011371  Kit Pico y Aguja 1.80 + Boquilla 40 14 56415251 Kit regulador de caudal de aire
01/3 10011372  Kit Pico y Aguja 2.00 + Boquilla 41 15 56415237 Kit regulador de abanico
01/4 10011373  Kit Pico y Aguja 2.50 + Boquilla 42 16 56418429 Tornillo + eje gatillo (corto)
01/7 10011380 Kit Pico y Aguja 1.40 + Boquilla 40 17 56418637 Kit gatillo completo
03 56418420 Kit depésito completo 650 ml. 18 11020520  Conector BSPP 1/4” H US-Mil (2 uds.)
04 56418017 Filtro producto deposito 0,65L (10 uds.) 23 54710275 Muelle cilindrico 6,8 x 31 x 0,9
05 56418715 Kit valvula de aire 24 54210224 Arandela cierre estopa
06 54710414 Muelle cilindrico 32 x 11 x 1,1
07 56418494 Junta valvula de aire
09 54250932 Junta térica 11,11 x 1,80 nitrilo
10 56418701 Kit caja guia + muelle i i
Este despiece no es la lista de
11 57810378 Volante regulador de producto ( 2 materiales de la pistola }
12 51910608 Casquillo guia gatillo
( N
., ¥ Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. S6lo cepillos.
/\9’0 Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.
j Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
optima limpieza exterior e interior de la pistola.
Ref. 40000086
Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.
Ref. 56418589 (ver pag. 105)
. J
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conomica,
ergonomica

La pistola Junior G de SAGOLA es una pistola de gravedad
muy econdmica en contraposicion a sus prestaciones.

Pistola con un cuerpo robusto, de disefio exclusivo de
SAGOLA. Es ligera y tiene un disefio ergondmico.

Es una pistola adecuada para trabajar con compresores de
1,5 HP de potencia. Muy bajo consumo de aire.

Incorpora regulador de caudal de aire, de producto y de
abanico. Depdsito de 600 ml. de capacidad. Incluye conector
rapido.

Se presenta en dos formatos de embalaje, en caja o blister.

Incorpora
conector rapido
BSPP 1/4”

CARACTERISTICAS TECNICAS JUNIOR G

Peso con depdsito 493 gramos 1,09 Ibs

Peso sin depdsito 371 gramos 0,82 Ibs

Dimensiones con depdsito 17 x 10 x 32 cm. 6,7x3,9x126"

Dimensiones sin deposito 14,5x 5,4 x 17 cm. 57x2,1x6,7"

Conexién entrada de aire BSP 1/4” Macho

Depésito Capacidad de 600 ml. (20,3 fl 0z.)
Depdsito con sistema anti-goteo

Presion de trabajo recomendada 2 bar 29 psi

Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX
y Latén

Materiales en contacto con el producto

Datos téchicos / Versiones

Aplicacion Version Desalojo de Tamano de Distancia de Codigo Codigo
recomendada producto abanico aplicacion Junior G Junior G
189 g/min. 230 mm. B

ACABADOS 1.40 (6,67 oz/min.) 9.06") 20141904
ACABADOS E 194 g/min. 255 mm. 18 - 20 cm. B
IMPIMACIONES 1.60 (6,84 oz/min.) (10,04”) (7 -79) 20141903
APAREJOS E 221 g/min. 265 mm.
IMPRIMACIONES 180 (7:80 0z/min.) (10,43") 20141902 20141905
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presiéon recomendada: Caja Blister
1.40/1.60: 125 L/min. (4,4 cfm) 2,0 bar (29 psi) personalizada !

1.80: 115 L/min. (4 cfm)



CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso con depdsito

Peso sin depdsito

Dimensiones con depdsito

Dimensiones sin depdsito

Conexioén entrada de aire

Depésito

Presion de trabajo recomendada

Materiales en contacto con el producto

Catélogo 2023

Carroceria

Refinish
SagO I a 474 Pistolas aerograficas

Mini
aerografica

Pistola aerografica de gravedad de pequefias dimensiones
especial para retoques. Pistola econdmica.

Ideal para el pintado de zonas pequenas y el marcaje de
piezas.

Incorpora reguladores de caudal de aire, de producto y de
abanico. Deposito de gravedad de 120 ml. de capacidad.

Se presenta en caja personalizada y en dos versiones de
pico 0.80 y 1.00 para su venta.

SAGOLA 474
325 gramos 0,72 Ibs
273 gramos 0,60 lbs
11,5x6,5x24 cm. 4,53 x2,56x9,45“
10,5 x 3,2 x 15,5 cm. 4,13x 1,26 x6,10 “
BSP 1/4” Macho
Capacidad de 120 ml. (4,06 fl 0z.)
Depdsito con sistema anti-goteo
2 bar 29 psi

y Teflon

Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX

Datos técnicos / Versiones

Aplicacion Version Desalojo de Tamano de Distancia de Codigo
recomendada producto abanico aplicacion Sagola 474
37 g/min. 135 mm.
DIFUMINADOS FINOS 0.80 (1,31 oz/min.) (5.31”) 10151701
18 -20 cm.
N - (7-79)

ZONAS PEQUENASY 1.00 58 g/min. 155 mm. 10151702
MARCAJE PIEZAS ’ (2,05 oz/min.) (6,107)
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): Presiéon recomendada: Caja
0.80: 75 L/min. (2,65 cfm) 2,0 bar (29 psi) personalizada

1.00: 70 L/min. (2,47 cfm)
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Sagola Junior G

Fabricada para durar, la Sagola Junior G se suministra con una garantia de 3 afos. Para garantizar los mejores
resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse
periddicamente para comprobar si los componentes estan dafados o desgastados. Cualquier componente dahado o
desgastado debe reemplazarse.

D D -
[SI=1=]
— i
= oo
(——N—]
=2

DESPIECE

JUNIOR G

N°  Cddigo Descripcion

01 49000418 Volante regulador
02 49000419 Muelle regulador
03 49000420 Caja guia aguja + junta
04 49000421 Tapon valvula + junta
05 49000422 Kit valvula de aire
06 49000423 Gatillo
07 49000424 Tornillo prensaestopas
08 49000425 Kit de estopas (6 uds.)
09 49000426 Kit eje + anillo gatillo
10 49000427 Volante regulador abanico
11 49000428 Distribuidor de aire

12/1 49000429 Kit boquilla 1.80 + Tuerca

DESPI

Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola

03
21 : 02

01
omg v M

ECE

Ultima version
actualizada
del despiece

JUNIOR G

N° Cédigo Descripcion

12/2 49000502 Kit boquilla 1.60 + Tuerca
12/3 49000503 Kit boquilla 1.40 + Tuerca
13 49000430 Kit deposito producto gravedad 0,6 L
14/1 49000431 Kit pico + aguja 1.40
14/2 49000432 Kit pico + aguja 1.60
14/3 49000433 Kit pico + aguja 1.80
15 11020520 Conector BSPP 1/4” H US-Mil
16 49000733 Junta tapon valvula (5 uds.)
17 49000715 Junta nylon 14 x 17 E:1,5 mm.
18 56415251 Regulador de caudal de aire
19 49000735 Junta Tresylene pequefa (5 uds.)
20 49000736 Junta Tresylene grande (5 uds.)
21 49000734 Junta caja guia (5 uds.)




Catélogo 2023
Carroceria
Refinish

SaQOIa 474 Pistolas aerograficas

Despiece Sagola 474

Fabricada para durar, la Sagola 474 se suministra con una garantia de 3 afios. Para garantizar los mejores resultados
posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse periédicamente
para comprobar si los componentes estan dafiados o desgastados. Cualquier componente dafado o desgastado debe
reemplazarse.

Ultima version
actualizada
del despiece

DESPIECE SAGOLA 474 DESPIECE SAGOLA 474
01/1 10011376  Kit pico + aguja 0.80 + Boquilla 05 56418451 Kit regulador de producto
01/2 10011377  Kit pico + aguja 1.00 + Boquilla 06 56418452 Kit prensaestopas de producto
02 56418431 Dep6sito gravedad 0,120 L 474 07 56418479 Filtro de producto (5 uds.)
03 56418449 Kit valvula de aire 08 56418584 Arandela deflectora + Junta
04 56418450 Kit regulador de abanico 10 49000757 Kit gatillo completo

Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola

53



==

AUbdWwo2 48|50 UD
. . =N ~
‘wod'pjobps mmm w«&owc\m Y
i ..



|

Trasladamos toda la experiencia y calidad
que nos da nuestra trayectoria en el sector

——=industrial a la carroceria de grandes
vehiculos.

Con una seleccién minuciosa de nuestros
productos para dar la maxima calidad de
acabados a industrias dedicadassal pmtado
de vehiculos industriales.

Gama de pistolas con altisima calidad de
acabados, de gran fiabilidad y robustez.

Bombas y calderines de presion de sencillo
manejo y minimo mantenimiento para dar
un gran servicio al pintado profesional.

,
www.sagola.com
§

i
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CARACTERISTICAS TECNICAS X 4100 SERIES
Peso con depdsito: (version gravedad) 722,6 gramos 1,39 Ibs

Peso con depésito: (version succion) 920 gramos 1,98 Ibs

Peso sin deposito: (version gravedad) 496 gramos 1,1 lbs

Peso sin depdsito: (versidon succién/presion) 524,75 gramos 1,1 lbs

Dimensiones con depdsito: (versidon gravedad) 172 x 10,5 x 34,2 cm. 6,77 x 4,13 x 13,46 “

Dimensiones con depdsito: (version succion) 18,3 X 10,4 X 29,6 cm. 720 x 4,09 x 11,65 “

Dimensiones sin deposito: (version gravedad) 172 x1,9x 173 cm. 6,78 x 0,75 x 6,83 “

Dimensiones sin depdsito: (version succién/presion) 172 X 1,9 X 18,2 cm. 6,78 x 0,75 x 7,18 “

Conexion entrada de aire BSP 1/4” Macho

Depésito Gravedad: Capacidad de 650 ml. (22 fl 0z.) Depdsito con sistema anti-goteo

Succioén: Capacidad de 1.000 ml. (34 fl oz.) Depdsito con sistema anti-goteo
Presién: Entrada de producto mediante calderin de presion o bomba neumatica

Filtro de producto Gravedad: 100 mallas | Presién: 60/100 mallas

Presién de trabajo recomendada Gravedad: 2 bar (29 psi) Succion: 2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)
Nivel medio de presién sonora 80 dB

Materiales en contacto con el producto Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflén y Nylon
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Gran variedad de boquillas de aire y multiple
numero de picos de fluido a elegir totalmente
intercambiables.

Mas de 200 configuraciones de pico y aguja
posibles.

Una X 4100 series para cada proyecto.

Ergonomia Velocidad
Desplazamiento del centro de gravedad gracias a Tecnologia de succiéon Sagola DVR para alcanzar
la fabricacion en aluminio de las boquillas de aire. velocidades de aplicacion imbatibles.

Cuerpo de aluminio forjado mas ligero. Reduccion
de fatiga en sesiones de trabajo continuado.

Porta-filtros giratorio en la versién presion.

Ahorro de material

Boquillas de alta transferencia Sagola EPA y HVLP.
Maxima reduccion de la niebla de pulverizacion.

Dureza QV//

Menos costes de mantenimiento = mas N
productividad gracias a nuestra tecnologia ‘metal 5'§
to metal’: Sin juntas ni piezas de plastico en la 3

zona de producto.

www.sagola.com
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Presion

Version
Succion

Version
Gravedad
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Principales novedades pistola

Se unifica a toda la familia la linea de recambios. Esto genera un menor coste de almacenaje y
respuesta para aquellas industrias que cuenten con varias de las variantes de este modelo en
succidn, presion o gravedad.

A estas ventajas tenemos que sumarles las ya conocidas:

01 CUERPO de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y ligereza. Alta proteccion contra la corrosion.
Registro DC 3 300.029

02 PICOS Y AGUJA fabricados en Acero Inoxidable.
Alta precision. Alto caudal. Méxima velocidad de aplicacion.

03 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMATICO.

de alta durabilidad. De una sola pieza. Cuerpo de acero inoxidable en formato de cambio rapido. Evita manipulacién y
rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura.

Unico en el mercado. Sistema patentado P073000321.5.

04 BOQUILLAS DE AIRE. Fabricadas en duraluminio de gran resistencia y ligereza (libres de corrosion).
Sistemas HVLP y EPA. Totalmente intercambiables. 4 boquillas a elegir compatibles, cada una de ellas, con todos los
tamanfos disponibles de pico de fluido.

Boquilla HVLP de alta transferencia. Disefiada bajo los estandares medioambientales mas exigentes. Sin reductores
de presién en el cuerpo de la pistola. Paso de un sistema convencional a HVLP sélo cambiando la boquilla.

05 VALVULA DE AIRE “SOFT FLOW”. Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presién de aire. Sin caidas
de presion entre la 12 y la 22 etapa del gatillo. Ahorre pintura regulando la presién de aire con el gatillo parcialmente
apretado (12 etapa).

06 GATILLOY EJE.
100% fabricados en acero inoxidable. Punto de palanca reubicado para un apriete mas comodo. Disefo ultra-ergonoé-
mico. Reduce fatigas.

07 REGULADOR DE ENTRADA DE AIRE.
Moderno disefio sin aristas, facilita limpieza.
Mayor precision de regulacion. Ideal para ajuste rapido.

08 CARRETE.
Reforzado en acero inoxidable.
Muy alta resistencia contra la abrasion mecanica.

09 REGULADOR DE PRODUCTO. Gran sensibilidad
en el ajuste de la cantidad de material a aplicar.

10 REGULADOR DE ABANICO. Progresivo de gran precision.

11 ENTRADA DE AIRE. 1/4” de acero inoxidable.

12 PORTAFILTROS GIRATORIO. Facilita el acceso a zonas complicadas y reduce la fatiga en sesiones de pintado
continuadas. (OPCIONAL)

13 DEPOSITO DE SUCCION DE 1L. fabricado en aluminio. Maximo aprovechamiento del producto. Sistema estanco
de doble cierre y tapa antigoteo.

14 TUBO DE PRODUCTO para alineacion de las mangueras. Fabricado en acero inoxidable. (OPCIONAL)

VANGUARDIA TECNOLOGICA “METAL TO METAL”. Su altisima tecnologia de mecanizacion. La Unica pistola del
mercado de la carroceria fabricada sin ningun tipo de junta ni interior, ni exterior en los cierres entre el aire y la pintu-
ra. Minimizacién del niumero de recambios.
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Datos técnicos boquillas X 4100 series GRAVEDAD / Versiones

Boquilla XTO01 X series. Versatilidad y perfecta adaptacion a cualquier tipo de proyecto
de pintado industrial. Acabados alto brillo, imprimaciones o pinturas de alta viscosidad.
Su consumo de aire sostenido unido a los altos porcentajes de transferencia de producto,
convierten a las boquillas EPA de SAGOLA en el sistema mas equilibrado del mercado.

SIST. PINTADO EPA

N

Aplicacion Pico de fluido Boquilla Desalojo de Tamano de Distancia de Cadigo
recomendada recomendado de aire producto abanico aplicacion Pistola
171 g/min. 250 mm.
ACABADOS, BICAPAS 1.30 XT01 (6,03 0z/min.) (9,84%) 10142004
ACABADOS GENERAL, 175 g/min. 255 mm. 18 -20 cm.
BARNICES, MONOCAPAS 140 XTo1 (6,17 oz/min.) (10,04”) 7-79) 10142005
209 g/min. 285 mm.
IMPRIMACIONES 1.60 XT01 (737 oz/min.) (11,2") 10142006
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 235 L/min. (8,30 cfm) Presion recomendada:
psi): - (S 1,8 - 2,2 bar (26 - 32 psi)

Boquilla 96 X series. La boquilla 96 es una leyenda dentro del acabado industrial.
Destaca su alta velocidad de aplicacion y su calidad de atomizacion. Es la boquilla de
acabados de referencia para nuestra pistola de succién mas representativa.

Maxima velocidad. Maximo nivel de brillo.

SIST. PINTADO
MEDIA PRESION
Aplicacion Pico de fluido Boquilla Desalojo de Tamaio de Distancia de Cadigo
recomendada recomendado de aire producto abanico aplicacion Pistola
177 g/min. 260 mm.
ACABADOS, BICAPAS 1.30 96 (6,24 oz/min.) (10,24") 10142012
ACABADOS GENERAL, 178 g/min. 270 mm.
BARNICES, MONOCAPAS 4o 73 (6,28 oz/min.) (10,6") SR 10142001
] 7-79)
216 g/min. 310 mm. ( ;
IMPRIMACIONES Y APAREJOS 1.60 96 (7,62 oz/min.) (12,2") 10142002
293 g/min. 380 mm.
APAREJOS 1.80 96 (10,34 oz/min.) (15%) 10142003
: N . Presién recomendada:
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,83 cfm) 1,8 - 2,2 bar (26 - 32 psi)
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Datos técnicos boquillas X 4100 series GRAVEDAD / Versiones

Boquilla XT03 series. Nuestras boquillas HVLP garantizan una reduccién de la niebla de
pulverizacion que implica un aumento de la transferencia. La pulverizacién a baja presion,
ademas, proporciona una perfecta alineacion de la particula metalica.

SIST. PINTADO HVLP

Aplicacion Pico de fluido Boquilla Desalojo de Tamano de Distancia de Cédigo
recomendada recomendado de aire producto abanico aplicacion Pistola
139 g/min. 260 mm.
ACABADOS ALTA CALIDAD 1.30 XT03 (4,9 0z/min.) (10,247 10142007
143 g/min. 270 mm.
ACABADOS GENERAL 1.40 XT03 (5,04 oz/min.) (10,6”) 5 150m 10142008
IMPRIMACIONES. ALTA 160 X703 165 g/min. 310 mm. 472-59) 10142009
VELOCIDAD ’ (5,82 0z/min.) (12,27
202 g/min. 380 mm.
APAREJOS 1.80 XT03 (713 oz/min.) (15”) 10142010
. . . Presion recomendada:
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 465 L/min. (16,42 cfm) 1,8 - 2,0 bar (26 - 29 psi)

Boquilla 64S X series. Alta velocidad y energia de atomizacion. Pintado de grandes

) superficies en las que se persigue el acabado excepcional en alto brillo. Disponibles
también para combinarlas con pasos altos en trabajos con productos de alta viscosidad.
Maxima velocidad. Maximo nivel de brillo.

SIST. PINTADO

MEDIA PRESION
Aplicacion Pico de fluido Boquilla Desalojo de Tamano de Distancia de Cadigo
recomendada recomendado de aire producto abanico aplicacion Pistola

MASILLA A PISTOLA. 290 g/min. 280 mm. 18 - 20 cm.

ALTA VISCOSIDAD e-20 e (10,23 oz/min.) (11,02) (7-79") 10142011

. s . Presion recomendada:

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 305 L/min. (10,77 cfm) 2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)
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Datos técnicos boquillas X 4100 series sucCION / Versiones

Boquilla 96 X series. La boquilla 96 es una leyenda dentro del acabado industrial.
Destaca su alta velocidad de aplicacion y su calidad de atomizacion. Es la boquilla de
acabados de referencia para nuestra pistola de succién mas representativa.

Maxima velocidad. Maximo nivel de brillo.

SIST. PINTADO
MEDIA PRESION —
Aplicacion Pico de fluido Boquilla Desalojo de Tamano de Distancia de Cadigo
recomendada recomendado de aire producto abanico aplicacion Pistola
1.40 26 168 g/mir_1. 235 mm 10121001
ALTA CALIDAD DE (5,92 oz/min.) (9.3
ACABADOS . o6 235 g/min. 295 mm. '8 20 om. 10121006
’ (8,29 0z/min.) (11,67 (7-79")
10121003
ACABADOS GENERAL 80 o6 228 g/min. 285 mm.
IMPRIMACIONES ’ (8,04 oz/min.) (11,27)
. . . Presiéon recomendada:
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 280 L/min. (9,88 cfm) 2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)
Boquilla XTO01 X series. El equilibrio perfecto entre calidad de acabado y ahorro de
producto. Versatilidad para hacerla compatible con productos de distintas viscosidades
desde aparejos hasta esmaltes. .
Alta transferencia. Alta calidad de acabados.
SIST. PINTADO EPA o
Aplicacion Pico de fluido Boquilla Desalojo de Tamano de Distancia de Cadigo
recomendada recomendado de aire producto abanico aplicacion Pistola
ACABADOS GENERAL 160S XT01 2alg/min, 805 mm. 10121007
(8,5 0z/min.) (127)
18 -20 cm.
] 7-79"
ALTA VELOCIDAD 234 g/min. 295 mm. ( ’
GRANDES SUPERFICIES 1 XTo1 (8,25 0z/min.) (11,6") ROI100D

Presion recomendada:

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 295 L/min. (10,42 cfm) 2,0 - 3,0 bar (29 - 44 psi)
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X 4100 Series Pistolas aerogrdficas

Datos técnicos boquillas X 4100 series PRESION / Versiones

Boquilla XT03/3030 X series. Nuestras boquillas HVLP garantizan una
reduccion de la niebla de pulverizacion que implica un aumento de la

transferencia. La pulverizacién a baja presion, ademas, proporciona una
perfecta alineacion de la particula metalica.

SIST. PINTADO HVLP

Aplicacion Pico de fluido Boquilla Consumo de Presion Distancia de

recomendada recomendado de aire aire a 2 bar recomendada aplicacién

460 L/min. 0,5-1,0 bar

ACABADOS. BICAPAS.TINTES 1.00 XT03 (16,24 cim) (7 - 14.5 psi)
ACABADOS EN GENERAL 1.20 XT03 460 L/min. 1,0- 1,5 bar 12-15cm.
IMPRIMACIONES ’ (16,24 cfm) (14,5 - 22 psi) (4,7 -5,9"

514 L/min. 2,0 - 2,5 bar

IMPRIMACIONES Y FONDOS 1.40 3030 (18,15 cfm) (29 - 36 psi)

X

Cadigo
Pistola

10152406

10152407

10152412

Boquilla XT01 B/Super VIT X series. Versatilidad y perfecta adaptacion

a cualquier tipo de proyecto de pintado industrial. Acabados alto brillo,
imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su consumo de aire sostenido
unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, convierten a las
boquillas EPA de SAGOLA en el sistema mas equilibrado del mercado.

SIST. PINTADO EPA

Aplicacion Pico de fluido Boquilla Consumo de Presion Distancia de
recomendada recomendado de aire aire a 2 bar recomendada aplicacién
METALIZADOS. BARNICES 100 XT01 B (21%,545/31?{) (075 e ;’:i;
BARNICES Y APAREJOS 120 XT01 B (21%?4';’;2) (} 2e s ";gri)
IMPRIMACIONES Y APAREJOS 140 XT01 B (ﬁ%ilé/ g‘f'r’r“) ?2'% 2 ;’g)r 1?7' _229‘?,’)“
METALIZADOS. BARNICES 120 Super gg?“'é/ ';}':1) (1 2e %"’;ri)
BARNICES Y APAREJOS 140 Super (312?4'5/ ';}':1) ?ég 22 ;’Sﬁ)r

X

Pistola
10152408
10152409
10152410

10152414

10152416

Boquilla 777 / 765 X series. Velocidad y de energia de atomizacién. Pintado

de grandes superficies en las que se persigue el acabado excepcional en alto
brillo. Disponibles también para combinarlas con pasos altos en trabajos con

productos de alta viscosidad. Maxima velocidad. Maximo nivel de brillo.

SIST. PINTADO
MEDIA PRESION
Aplicacion Pico de fluido Boquilla Consumo de Presion Distancia de
recomendada recomendado de aire aire a 2 bar recomendada aplicacion
345 L/min. 0,8-1,5bar
ACABADOS. ALTA CALIDAD 1.00 777 (12,18 cfm) (11,6 - 22 psi)
345 L/min. 0,8 - 1,5 bar
ACABADOS. ALTO BRILLO 1.20 777 (12,18 cfm) (11,6 - 22 psi) 1820 cm.
ACABADOS E 120 765 315 L/min. 0,5 - 1,0 bar (7-79)
IMPRIMACIONES ’ (11,12 cfm) (7 - 14,5 psi)
315 L/min. 1,0 - 1,5 bar
IMPRIMACIONES Y FONDOS 1.40 765 (11,12 cfm) (145 - 22 psi)

Cadigo

Pistola

10152404

10152405

10152402

10152403

Tanto la aportacion de producto como el tamafio de abanico en las pistolas de presion, estan directamente relacio-
nados con la presién de producto configurada por el usuario, la viscosidad de dicho producto y las caracteristicas de la

manguera. Por lo tanto, no puede establecerse un valor de referencia.
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Despiece Sagola X 4100 Series Gravedad

Fabricada para durar, la Sagola X 4100 Series se suministra con una garantia de 3 anos. Para garantizar los mejores
resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse
periddicamente para comprobar si los componentes estan dafados o desgastados. Cualquier componente dahado o
desgastado debe reemplazarse.
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ACERO CARBURO :
INOXIDABLE TUNGSTENO
STAINLESS TUNGSTEN
STEEL CARBIDE

Ultima version
actualizada
del despiece




Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas,
empaquetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 6 PIEZAS CRITICAS (
tienda para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

Catdlogo 2023
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X 4100 Series Pistolas aerogrdficas

). Solo 6 referencias en

DESPIECE X 4100 Series Gravedad DESPIECE X 4100 Series Gravedad
01 55712157 Racor tapon antigoteo liso 19/1 10011251  Kit pico + aguja 0.80 Serie 41
02 57111508 Tapa depdsito gravedad 0,65 L 19/2 10011252 Kit pico + aguja 1.00 Serie 41
03 56418017 Filtro de producto depésito 0,65L (10 uds.) 19/3 10011253 Kit pico + aguja 1.20 Serie 41
04 56418084 kit deposito gravedad 0,65 L 19/4 10011121  Kit pico + aguja 1.30 Serie 41
05 56415252 Regulador de caudal interno y abanico 19/5 10011122 Kit pico + aguja 1.40 Serie 41
06 56418494 Junta de valvula de aire 19/6 10011123 Kit pico + aguja 1.60 Serie 41
09 56411623 Caja guia de aguja producto 19/7 10011124  Kit pico + aguja 1.80 Serie 41
10 56418669 Kit valvula de aire 19/8 10011125 Kit pico + aguja 2.00 Serie 41
11 56418716 Muelle + Piton tope 19/9 10011126  Kit pico + aguja 2.20 Serie 41
12 57810340 Volante regulador producto 19/10 10011127  Kit pico + aguja 2.50 Serie 41
13/1 55711591  Racor 1/4”x19 M - 1/4” x19 M (Chicler) 19/11 10011128  Kit pico + aguja 2.80 Serie 41
13/2 55711562 Racor 1/4”x19 M - 1/4” x19 M (Chicler) 19/12 10010129 Kit pico + aguja 1.20 C.T. Serie 41
13/3 55710316 Racor 1/4”x19 M - 1/4” x19 M (Chicler) 19/13 10010130 Kit pico + aguja 1.40 C.T. Serie 41
14 51910607 Casquillo guia gatillo 19/14 10010131  Kit pico + aguja 1.50 C.T. Serie 41
15 56418439 Kit tornillo + eje gatillo (largo) 19/15 10010132  Kit pico + aguja 1.80 C.T. Serie 41
16 56418443 Kit gatillo completo 19/16 10010133  Kit pico + aguja 2.20 C.T. Serie 41
17 56411616 Kit prensaestopas 19/17 10010134  Kit pico + aguja 2.80 C.T. Serie 41
18/1 56418575 Bogquilla de aire 64S 20 54110012 Asiento valvula de aire
18/2 56418573 Boquilla de aire 96 21 54710312 Muelle cénico 10,6 x 6,7 x 29 x 1,05
18/3 56418565 Boquilla de aire XTO1 22 50210214 Llave montaje valvula de aire
18/4 56418566 Bogquilla de aire XT03 23 56418681 Kit de juntas boquilla de aire
24 56418678 Junta boquilla de aire (5 uds.)
Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola
( )

S
S
B

S

Ref. 40000086

Ref. 56418589

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
Optima limpieza exterior e interior de la pistola.

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

2 Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Solo cepillos.
\o Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.

(ver pag. 105)
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Despiece Sagola X 4100 Series Succion

Fabricada para durar, la Sagola X 4100 Series se suministra con una garantia de 3 anos. Para garantizar los mejores
resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse
periddicamente para comprobar si los componentes estan dafados o desgastados. Cualquier componente dahado o
desgastado debe reemplazarse.

1628
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ACERO CARBUROD
INOXIDABLE TUNGSTENO

STAINLESS TUNGSTEN
STEEL CARBIDE
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Ultima version
actualizada !
del despiece
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X 4100 Series Pistolas aerogrdficas

Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas,
empaquetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 6 PIEZAS CRITICAS ( ). Solo 6 referencias en

tienda para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE X 4100 Series Succion DESPIECE X 4100 Series Succion
01/1 56418574 Boquilla de aire 62S 16 56418669 Kit de valvula de aire
01/2 56418575 Boquilla de aire 64S 17 56411623 Caja guia aguja producto
01/3 56418573 Bogquilla de aire 96 18 56410044 Muelle + Piton tope
01/4 56418565 Bogquilla de aire XT01 19 57810340 Volante regulador de producto
02 56418074 Kit deposito de succion 1L 20/1 10011122 Kit pico y aguja 1.40 Serie 41
03 56416402 Tapa brida depésito succién 1L 20/2 10011123 Kit pico y aguja 1.60 Serie 41
04 56418509 Arandela cierre deposito brida (5 uds.) 20/3 10011155 Kit pico y aguja 1.60S Serie 41
05 56418013 Tapa anti-goteo (5 uds.) 20/4 10011124 Kit pico y aguja 1.80 Serie 41
06 56418014 Filtro de producto (10 uds.) 20/5 10010129 Kit pico y aguja 1.20 C.T. Serie 41
07 56412320 Deposito succion 1L 20/6 10010130 Kit pico y aguja 1.40 C.T. Serie 41
08 51910607 Casquillo guia gatillo 20/7 10010131 Kit pico y aguja 1.50 C.T. Serie 41
09 56418439 Kit tornillo + eje gatillo (largo) 20/8 10010132 Kit pico y aguja 1.80 C.T. Serie 41
10 56418443 Kit gatillo completo 20/9 10010133 Kit pico y aguja 2.20 C.T. Serie 41
11 56411616 Kit prensaestopas 20/10 10010135 Kit pico y aguja 2.50 C.T. Serie 41
12 56415252 Regulador de caudal interno y abanico 21 50210214 Llave montaje de valvula
13 56418494 Junta de valvula de aire 22 56418681 Kit de juntas boquilla de aire
14 54110012 Asiento de valvula de aire 23 56418678 Junta boquilla de aire (5 uds.)
15 54710312 Muelle conico 10,6 x 6,7 x 29 x 1,05
y Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola
( )
’ s Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sélo cepillos.
/<o Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.
; Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
Optima limpieza exterior e interior de la pistola.
Ref. 40000086
Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.
Ref. 56418589 (ver pag. 105)
& J
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Despiece Sagola X 4100 Series Presion

Fabricada para durar, la Sagola X 4100 Series se suministra con una garantia de 3 anos. Para garantizar los mejores
resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse
periddicamente para comprobar si los componentes estan dafados o desgastados. Cualquier componente dahado o
desgastado debe reemplazarse.
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Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas,
empaquetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 5 PIEZAS CRITICAS ( ). Solo 6 referencias en

tienda para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE X 4100 Series Presion
01/1 56418569 Bogquilla de aire 20
01/2 56418567 Bogquilla de aire 62
01/3 56418570 Bogquilla de aire 64
01/4 56418568 Bogquilla de aire 67
01/5 56418590 Boquilla de aire 78
01/6 56418564 Boquilla de aire XT01 B
01/7 56418571 Boquilla de aire 765
01/8 56418576 Boquilla de aire 777
01/9 56418572 Boquilla de aire 3030
01/10 56418566 Boquilla de aire XT03
01/11 56418702 Boquilla de aire Super VIT
02/1 10011252 Kit Pico y aguja 1.00 Serie 41
02/2 10011253 Kit Pico y aguja 1.20 Serie 41
02/3 10011122 Kit Pico y aguja 1.40 Serie 41
02/4 10011123 Kit Pico y aguja 1.60 Serie 41
02/5 10011124 Kit Pico y aguja 1.80 Serie 41
02/6 10010129 Kit Pico y aguja 1.20 C.T. Serie 41
02/7 10010130 Kit Pico y aguja 1.40 C.T. Serie 41
02/8 10010131 Kit Pico y aguja 1.50 C.T. Serie 41
02/9 10010132 Kit Pico y aguja 1.80 C.T. Serie 41
02/10 10010133 Kit Pico y aguja 2.20 C.T. Serie 41
02/11 10010135 Kit Pico y aguja 2.50 C.T. Serie 41
02/12 10010134 Kit Pico y aguja 2.80 C.T. Serie 41

Z

Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola

DESPIECE X 4100 Series Presion

03 51910607 Casquillo guia gatillo
04 56418439 Tornillo + eje gatillo (largo)
05 56418443 Kit gatillo completo
06 56411616 Kit prensaestopas
07 56415252 Regulador de caudal interno y abanico
08 56418494 Junta de valvula de aire
09 54110012 Asiento de valvula de aire
10 54710312 Muelle conico 10,6 x 6,7 x 29 x 1,05
11 56418669 Kit valvula de aire
12 56411623 Caja guia aguja producto
13 56410044 Muelle + Piton tope
14 57810340 Volante regulador producto
15 50210214 Llave montaje de valvula aire

16/1 56418054  Filtro de producto 60 mallas (10 uds.)

16/2 56418053 Filtro de producto 100 mallas (10 uds.)
17 56418057 Kit porta-filtro (1/4”-3/8”) + filtros malla
18 56418670 Tubo producto
19 56410110 Racor giratorio BSP 1/4” M - BSP 1/2" H
20 56418671 Kit tubo + racor giratorio
21 56418681 Kit de juntas boquilla de aire
22 56418678 Junta boquilla de aire (5 uds.)
23 56418684 Kit valvula Ultrasoft X4100 presion
24 56417419 Subcuerpo valvula Ultrasoft X4100
25 54250818 Junta tdérica @15 x 1,5 FFKM
26 52710061 Cuerpo émbolo valvula Ultrasoft X4100

(

‘ y? Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Solo cepillos.
/<o Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.

Ref. 40000086

Ref. 56418589

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
Optima limpieza exterior e interior de la pistola.

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

(ver pag. 105)
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Pistolas aerogrdficas 3300 GTO SUCCiO'n / Pl’eSién

Ideal para el pintado de
grandes superficies,
maquinaria 'y
vehiculos industriales
Jornadas continuas

de trabajo

ersatilidad
cabados industriales

Con la pistola de succion 3300 GTO, SAGOLA ofrece una producto de altisimo nivel con una
magnifica relacién calidad / precio. Esta pistola de succién se caracteriza por su versatilidad.

Pistola de alto rendimiento. Alta velocidad de aplicacion para el pintado de grandes superficies.

Ofrece grandes tamaios de abanico.

-,

Ideal para la aplicacidon de esmaltes, barnices, imprimaciones y fondos.
Boquillas de aluminio de alta gama. Picos y agujas fabricados en Acero Inoxidable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

3300 GTO SUCCION / PRESION

Peso con depdsito: (version succion)

869 gramos

1,92 Ibs

Peso sin depdsito: (versidn succién/presion)

474 gramos

1,04 Ibs

Dimensiones con depdsito: (versién succion)

18,7 X 10,6 X 28,7 cm.

736 x4,17 x 11,31 “

Dimensiones sin depdsito: (versién succion/presion)

178 X 1,9 X 175 cm.

7,01 x 0,75 x 6,91 “

Conexion entrada de aire

BSP 1/4” Macho

Deposito

Succion: Capacidad de 1.000 ml. (34 fl oz.) Depdsito con sistema anti-goteo
Presion: Entrada de producto mediante calderin de presién o bomba neumatica

Filtro de producto

Malla Nylon (Succién)

Presién de trabajo recomendada (version succion)

2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)

Nivel medio de presién sonora

80 dB

Materiales en contacto con el producto

Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflén y Nylon




Cuerpo

Cuerpo de aluminio forjado y cromado. Pistola
ligera pero con una gran robustez.

Relacion calidad / precio

Pistola de alto nivel de fabricacion con un alto
rendimiento a un coste reducido.

Catdlogo 2023
Carroceria
Industrial

3300 GTO SUCCiO'n / PreSién Pistolas aerograficas

Boquillas de aire

Bogquillas de aire de aluminio. Disponibles en EPA
y HVLP. Muy bajo consumo de aire.

Depésito
Deposito de aluminio alta capacidad (1L).

www.sagola.com
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Pistolas aerogrdficas 3300 GTO SUCCién/PreSién

Principales novedades pistola

01 SUPER LIGERA. TECNOLOGIA -METAL TO METAL-. a ' @

Sin juntas de cierre entre componentes.

02 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO de alta resistencia.
REGISTRO DC 924667-0004 REGISTRO DE DISENO.

03 NUEVAS BOQUILLAS DE ALUMINIO.
GTO HVLP /3300 EPA

Tamario de gota ultrafina y mayores abanicos. Disefiadas

para la mejor respuesta a cualquier presion. Con mecanizados
aerodinamicos en las orejetas que eliminan turbulencias y
retroceso de la pintura.

04 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO
AUTOMATICO de una sola pieza.

Unico en el mercado. Evita manipulacién y rotura de
las estopas y facilita su desmontaje para una
limpieza integral de la parte de pintura.

05 GATILLO ERGONOMICO.
Fabricado en Acero Inoxidable.
Reduce fatigas.

06 PICOS Y AGUJAS.
Fabricados en Acero Inoxidable.

07 SISTEMA de EJE UNICO.

Herencia directa de la gama Xtreme, disefio
simplificado, funcionamiento sincronizado
en cualquier circunstancia, maxima
reduccion de piezas y mantenimiento.

08 REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE DE ALTA
PRECISION. Moderno disefio sin aristas, facilita limpieza.
Mayor precision de regulacion. Evita desajustes involuntarios.

09 REGULADOR DE CAUDAL con MANOMETRO.
Mantiene la presion de trabajo segun los parametros de Normativa sobre emisiones.
(Escala verde). Ref. 40000335

10 DEPOSITO DE SUCCION DE 1L.
fabricado en aluminio. Maximo
aprovechamiento del producto.
Sistema estanco de doble cierre y
tapa antigoteo.

Version
Succion
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3300 GTO SUCCién/PreSiO'n Pistolas aerogrdficas

Datos técnicos boquillas 3300 GTO / Versiones

Boquilla 3300 EPA. Versatilidad y perfecta adaptacion a cualquier tipo de proyecto de
pintado industrial. Acabados alto brillo, imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su
consumo de aire sostenido unido a los altos porcentajes de transferencia de producto,
convierten a las boquillas EPA de SAGOLA en el sistema mas equilibrado del mercado.

SIST. PINTADO EPA

Aplicacion Pico de fluido Boquilla Desalojo de Tamano de Distancia de
recomendada recomendado de aire producto abanico aplicacion Pistola
:é:ggggg’m DE 140 3300 EPA (gégog//’;ii’;'_) 2‘:3}2?,;"' 10120910
ACABADOS GENERAL 160 B00EPA Zﬁogmz'_) e e 10120911
ﬁﬁ;ﬁ%ﬁ)ﬁs 180 3300 EPA (gg“og//’:qii’;:) 2‘8’ o 10120912

Presion recomendada:

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,8 cfm) 2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)

: —
< {3‘:
SIST. PINTADO EPA
Aplicacion Pico de fluido Boquilla Consumo de Presion Distancia de Cadigo
recomendada recomendado de aire aire a 2 bar recomendada aplicacion Pistola
250 L/min. 1,5-2,0 bar
ACABADOS. ALTA CALIDAD 1.00 3300 EPA (8.8 cim) (217 - 29 psi) 10152214
ACABADOS EN GENERAL 250 L/min. 1,5-2,0 bar 18 - 20 cm.
IMPRIMACIONES 1.20 3300 EPA (8,8 cfm) (21,7 - 29 psi) (7-79) 10152215
250 L/min. 1,5-2,0 bar
IMPRIMACIONES 1.40 3300 EPA (8.8 cfm) (217 - 29 ps) 10152216
Boquilla 3300 HVLP. Sistema Sagola HVLP. Gran tamafio de abanico. Baja presion &
en boquilla para pintar mas cerca de la pieza e incrementar la tasa de transferencia. & e
Acabado liso y uniforme para ahorrar tiempos y consumibles en el proceso de lijado. ' g
Reduccidn de la niebla de pulverizacion (overspray).
SIST. PINTADO HVLP
Aplicacion Pico de fluido Boquilla Consumo de Presion Distancia de Cadigo
recomendada recomendado de aire aire a 2 bar recomendada aplicacion Pistola
ACABADOS. BICAPAS. 360 L/min. 1,8 - 2,0 bar
TINTES 1.00 GTOHVLP  (1271ctm) (26,1 - 29 psi) 10152210
ACABADOS EN GENERAL 360 L/min. 1,8 -2,0 bar 18 - 20 cm.
IMPRIMACIONES 120 GTOHVLP 1571 cfm) (26,1 - 29 psi) (7-79") 10152211
360 L/min. 1,8 - 2,0 bar
IMPRIMACIONES Y FONDOS 1.40 GTO HVLP (12,71 cim) (261 - 29 psi) 10152212

Tanto la aportacion de producto como el tamaio de abanico en las pistolas de presion, estan directamente relacio-
nados con la presién de producto configurada por el usuario, la viscosidad de dicho producto y las caracteristicas de la
manguera. Por lo tanto, no puede establecerse un valor de referencia.
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Pistolas aerogrdficas 3300 GTO SUCCi()n

Despiece Sagola 3300 GTO Succidn

Fabricada para durar, la Sagola 3300 GTO Succién se suministra con una garantia de 3 anos. Para garantizar los
mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse
periddicamente para comprobar si los componentes estan dafados o desgastados. Cualquier componente dahado o
desgastado debe reemplazarse.

1GTO EPA

2 GTO HVLP

actualizada
del despiece

[ Este despiece no es la lista de ]

materiales de la pistola




empaquetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 6 PIEZAS CRITICAS (
tienda para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

Catdlogo 2023
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3300 GTO SUCCiO’n Pistolas aerogrdficas

Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas,

). Solo 6 referencias en

DESPIECE 3300 GTO Succion DESPIECE 3300 GTO Succion
01 56418429 Kit tornillo + eje gatillo (corto) 11 56418637 Kit gatillo completo
02 56410072 Muelle + pitén tope 12/1 56418645 Boquilla de aire 3300 EPA
03 57810342 Volante regulador producto (negro) 12/2 56418658 Boquilla de aire 3300 HVLP
04 56418701 Caja guia + muelle 13 56412320 Deposito de succion 1L
05 51910608 Casquillo guia gatillo 14 56416402 Tapa brida completa depdsito succion 1L
07 56415254 Regulador de aire 15 56418014 Filtro de producto (succién) (10 uds.)
08 57212211 Tornillo prensaestopas aguja 16 56418074 Deposito de succion completo 1L
09 56418494 Junta de valvula de aire (6 uds.) 17 56418509 Arandela cierre deposito brida (5 uds.)
10/1 10011181 Kit Pico y aguja 1.40 Serie 3300 Pro 18 56418013 Tapa antigoteo (5 uds.)
10/2 10011182 Kit Pico y aguja 1.60 Serie 3300 Pro 19 56418669 Kit valvula de aire
10/3 10011183  Kit Pico y aguja 1.60 Serie 3300 Pro 20 56418682 Junta boquilla de aire (5 uds.)
21 56418679 Kit de Juntas boquilla de aire
22 54110012  Asiento valvula de aire
( f Este despiece no es la lista de }
¥ materiales de la pistola
( )

S

Z,

S

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sélo cepillos.
\o Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.

Ref. 40000086

Ref. 56418589

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
Optima limpieza exterior e interior de la pistola.

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

(ver pag. 105)
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Despiece Sagola 3300 GTO Presion

Fabricada para durar, la Sagola 3300 GTO Presidon se suministra con una garantia de 3 afos. Para garantizar los
mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse
periddicamente para comprobar si los componentes estan dahados o desgastados. Cualquier componente dahado o
desgastado debe reemplazarse.

1 GTO HVLP

2 GTO EPA
3 GTO TECH

-2-

1 (@ 1.00)
2(01.20)
3(01.40)
4 (0 1.60)
=
S
o
g
3
3
S
Ultima version E o
\V/ actualizada
\ / del despiece
o
o
2 Este despiece no es la lista de
« materiales de la pistola
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Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas,

empaquetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 5 PIEZAS CRITICAS (

tienda para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

). Solo 5 referencias en

3300 GTO Presion

Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola

J

DESPIECE 3300 GTO Presion DESPIECE
01 56418429 Kit tornillo + eje gatillo (corto) 11 56418637 Kit gatillo completo
02 56410072 Muelle + pitén tope 12/1 56418477 Boquilla GTO HVLP
03 57810342 Volante regulador producto (negro) 12/2 56418645 Boquilla GTO EPA
05 51910608 Casquillo guia gatillo 12/3 56418551 Boquilla GTO TECH
07 56415254 Regulador de aire 13 56418669 Kit valvula de aire “Soft flow”
08 57212211 Tornillo prensaestopas aguja 14 56418701 Caja guia + muelle
09 56418494 Junta de valvula de aire (6 uds.) 15 56418682 Junta boquilla de aire (5 uds.)
10/1 10011187 Kit Pico y aguja @ 1.00 Serie 3300 Pro 16 56418679 Kit de juntas boquilla de aire
10/2 10011180 Kit Pico y aguja @ 1.20 Serie 3300 Pro 17 54110012  Asiento valvula de aire
10/3 10011181  Kit Pico y aguja @ 1.40 Serie 3300 Pro
10/4 10011182 Kit Pico y aguja @ 1.60 Serie 3300 Pro [ f
-

3

>

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sélo cepillos.
\o Lubricar las partes moviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una
Optima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Ref. 56418589

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

(ver pag. 105)
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Cuerpo en aluminio forjado y anodizado
de alta resistencia.

Ideal para el pintado de chasis y
estructuras.

Perfecta ERGONOMIA: Ideal para el
trabajo en zonas de dificil acceso que
requieren mucho movimiento de muneca.

772/71/2

Posibilidades “ 4
sin limite en 3479

Su tamaino compacto hace de esta pistola la eleccion perfecta
para trabajar en areas de dificil acceso. También apto para
trabajos de reparacion puntual o rotulaciéon. Reduccion de
overspray y perfecta definicion de la zona de trabajo.

e = s N

ll‘

Mini EPA Mini VIT

Mini HVLP

CARACTERISTICAS TECNICAS MINI XTREME PRESION

Peso 347 gramos 0,765 Ibs

Dimensiones 15,8 X 1,8 X 16,5 cm. 6,22 x0,71x6,49“

Conexion entrada de aire BSP 1/4” Macho

L=
=

npany

SAGOLA

an Eicometer com

N
o

Conexion entrada de producto

BSP 3/8” Macho

Depésito

Salida de producto a través de un calderin o bomba neumatica

Presion de trabajo recomendada

2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)

Nivel medio de presién sonora

80 dB

Materiales en contacto con el producto

Aluminio anodizado, POM, INOX, Teflén y Nylon
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Principales novedades pistola

01 PICOS DV Fabricados en acero inoxidable.
Maxima velocidad de aplicacion.

02 BOQUILLAS DE AIRE Fabricadas
en duraluminio de gran resistencia

y ligereza. Sistemas HVLP y EPA.
Totalmente intercambiables.

3 boquillas a elegir

compatibles, cada una de

ellas, con todos los tamanos
disponibles de pico de fluido.

Boquilla HVLP de alta transferencia.
Disefada bajo los estandares
medioambientales mas exigentes.

Sin reductores de presion en el cuerpo
de la pistola. Paso de un sistema
convencional a HVLP solo cambiando la boquilla.
Dos boquillas EPA de alta transferencia.

03 VALVULA DE AIRE “SOFT FLOW”. Suavidad de gatillo
incluso con altos niveles de presion de aire. Sin caidas de presion entre
la 12 y la 22 etapa del gatillo. Ahorre pintura regulando la presion de aire
con el gatillo parcialmente apretado (12 etapa).

04 IDENTIFICADOR de COLORES.
Perfecto para la diferenciacion de pistolas cuando existen
varios pintores. (COLOR CODE)

05 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO ANODIZADO
de alta resistencia de tan solo 347 gramos.

06 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMATICO.

de alta durabilidad. De una sola pieza. Cuerpo de acero inoxidable

en formato de cambio rapido. Evita manipulacion y rotura de las estopas y
facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura.

07 REGULADOR DE ENTRADA DE AIRE.
Moderno disefo sin aristas, facilita limpieza.
Mayor precisién de regulacion. Ideal para ajuste rapido.

VANGUARDIA TECNOLOGICA “METAL TO METAL”.
Su altisima tecnologia de mecanizacion. La unica pistola
del mercado de la carroceria fabricada sin ningun tipo de
junta ni interior, ni exterior en los cierres entre el aire y la
pintura. Minimizaciéon del nimero de recambios.

ANILLOS
IDENTIFICADORES
DE COLORES

<

REGULADOR DE
CAUDAL DE AIRE

El Regulador de presion RC1 es
el aliado perfecto para la versiéon
No digital. Apriete manual, no se
necesita llave. Cierre perfecto. No
se necesita teflonar la entrada de
aire de la pistola. (ver pag. 105)
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Mini Xtreme Presion

Datos técnicos boquillas Mini Xtreme / Versiones

Boquilla Mini HVLP. El uso de la boquilla Mini HVLP implica una drastica reduccion de
la niebla de pulverizacion y un consecuente aumento de la transferencia de producto. Las
boquillas HVLP, que trabajan a una presién de pulverizacion inferior, facilitan la aplicaciéon
de colores metalizados obteniendo una mejor alineacién de la particula metalica.

SIST. PINTADO HVLP

Aplicacion Pico de fluido Boquilla Consumo de Presion Distancia de
recomendada recomendado de aire aire a 2 bar recomendada aplicacion
. 335 L/min. 2,0 - 3,0 bar
ESPECIAL ESMALTES 0.80 Mini HVLP (11,83 cfm) (29 - 43,5 psi)
. 335 L/min. 2,0 - 3,0 bar
ACABADOS. BAJA NIEBLA 1.00 Mini HVLP (11,83 cfm) (29 - 43,5 psi) 12-15 cm.
(4,72-5,9”)
ACABADOS E
. 335 L/min. 2,0 - 3,0 bar
IMPRIMACIONES. 1.20 Mini HVLP (11,83 cfm) (29 - 43,5 psi)

MAXIMA VELOCIDAD

Cadigo
Pistola

10111901

10111902

10111903

Bogquilla Mini EPA / Mini VIT. Las boquillas EPA de la Sagola Mini Xtreme
de presion se caracterizan por su versatilidad y su adaptacion a cualquier
tipo de proyecto de pintado industrial. Desde acabados de alto brillo hasta
imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su consumo de aire sostenido

unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, convierten a las
boquillas EPA de SAGOLA en el sistema mas equilibrado del mercado.

SIST. PINTADO EPA

Aplicacion Pico de fluido Boquilla Consumo de Presion Distancia de
recomendada recomendado de aire aire a 2 bar recomendada aplicacion Pistola
'?:;géns",\lgllg:?\il\s 0-80 Mini EPA Zé’,%” g?::) (géo-_fg,osl?gi) 10111904
NG 1.00 miniEPA (ORI e aee woven 10111905
:ﬁ?: Oglg)sélDAD 120 Mini EPA 2321'_/ cr?r::) (Séo-'féﬁatéasﬁ) 10111906
TINTES Y METALIZADOS 0.80 Mini VIT (31:73,5251/ ’;‘:1) (Séo_' 433'%%12) 10111907
:f%:ﬁnnf gALlDAD 100 Mini VIT (%?251/2}:{) (géo--4%f)5%a;ri) 1?7- -2% o 10111908
IMPRIMACIONES, FONDOS 120 Mini VIT (?2?25/ g"f'r?]) (géo_- 4%%%22) 10111909

Tanto la aportacion de producto como el tamafo
de abanico en las pistolas de presion, estan
directamente relacionados con la presion de producto
configurada por el usuario, la viscosidad de dicho
producto y las caracteristicas de la manguera. Por lo
tanto, no puede establecerse un valor de referencia.
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Despiece Sagola Mini Xtreme Presion

Fabricada para durar, la Sagola Mini Xtreme Presion se suministra con una garantia de 3 anos. Para garantizar
los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y
revisarse periddicamente para comprobar si los componentes estan dafados o desgastados. Cualquier componente
danado o desgastado debe reemplazarse.

Ultima version
actualizada
del despiece

1 MINI HVLP
2 MINI EPA
3 MINIVIT

00 ©

16

VALVULA
ULTRA SOFT FLOW
VALVE
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2(81.00
3(61.20 Este despiece no es la lista de
materiales de la pistola
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Llamamos piezas criticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas,

empaquetaduras,... El disefio de las pistolas Sagola ofrece SOLO 6 PIEZAS CRITICAS (
tienda para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE

N°  Cadigo Descripcion

Mini Xtreme Presion

01/1 10011200 Kit Pico y aguja 0.80 Serie Mini
01/2 10011201 Kit Pico y aguja 1.00 Serie Mini
01/3 10011202 Kit Pico y aguja 1.20 Serie Mini

02 56418429 Kit tornillo + eje gatillo pistola (corto)

04 57810340 Volante regulador de producto

05 56410043 Muelle + piton tope

06 56415252 Regulador de caudal interno y abanico

08 56418441 Junta de valvula de aire (6 uds.)

09 56418637 Kit gatillo completo

10 56418644 Kit valvula aire

11 51910605 Casquillo guia gatillo

12 56418034 kit prensaestopas aguja producto

DESPI

ECE

). Solo 6 referencias en

Mini Xtreme Presion

N°  Cddigo Descripcion

13/1 56418526 Boquilla Mini HVLP

13/2 56418525 Boquilla Mini EPA

13/3 56418560 Boquilla Mini VIT
14 56411623 Caja guia aguja producto
15 54710312 Muelle cénico 10,6 x 6,7 x 29 x 1,05
16 54110012  Asiento de valvula eje unico
17 50210214 Llave montaje valvula
18 56418680 Kit de juntas boquilla de aire
19 56418697 Kit valvula Ultra Soft Flow
20 56417419 Cuerpo valvula Ultra Soft Flow
21 54250818 Junta térica @15x1,5 FFKM
22 52710061 Cuerpo émbolo

www.sagola.com
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la maxima robustez

uras mas abrasivas
forja, pastas,...) o
a,...) es cuando los
us virtudes.

Apto para cualquier tipo de pintura

Construidos en aluminio o acero inoxidable, la gama de
calderines a presion de Sagola es adecuada tanto para
pinturas a base agua o disolventes, productos abrasivos,
imprimaciones de alta viscosidad o tintes fluidos. Consulte
nuestra gama, hay una configuracion para su producto.

Salida superior

Los calderines a presiéon de salida de producto superior
de Sagola minimizan las tareas de limpieza. Evite verter la
pintura dentro del calderin usando uno de nuestros tanques
intercambiables de aluminio o introduciendo directamente el
cubo de pintura. Simplemente quitelo después de pintar, y el
calderin a presion estara casi limpio.

No requiere mantenimiento

Un proceso de limpieza adecuado es suficiente para
mantener el calderin de presion de Sagola. No hay piezas
de desgaste en el interior, asi que concéntrate en conseguir
un buen acabado.

Funciones de alta gama

Reguladores dobles de alta precision, varias opciones
de mezclador: Manual, neumatico rotativo, neumatico
alternativo; valvula de descarga de presion, materiales de
alta calidad,... Los calderines de presion de Sagola estan
disefiados y construidos siguiendo los més altos estandares
de calidad.

Componentes para la gama de calderines de
presion de Sagola

Manguera aire y producto

Manguera de aire antiestatica 8 x 15 mm.y
manguera de producto 6 x 8 mm. con funda de Nylon.
Manguera ligera y resistente.

Version Codigo
5 m. manguera aire + producto + funda 56414039
10 m. manguera aire + producto + funda 56414040
15 m. manguera aire + producto + funda 56414041
20 m. manguera aire + producto + funda 56414042




La gama de calderines de presién de Sagola es la mejor
opcion para proyectos de grandes superficies donde se
requiere un buen equilibrio entre la velocidad de aplicacion,
la calidad del acabado y una facil limpieza.

Fabricado en acero inoxidable o aluminio con reguladores
de alta precision, varias opciones de mezcladores (manual,

Catdlogo 2023
Carroceria

L Industrial
|ntrOdUCCIOn Calderines de presion

neumatico...) y salida superior de producto; un sistema
extremadamente facil de limpiar y mantener.

Versiones en 2,5 y 10 litros de capacidad. Aumente
su productividad eliminando el desperdicio de tiempo
rellenando el depdsito de la pistola.

Principales partes de un calderin de presion

01 TANQUE O DEPOSITO fabricado en Acero Inoxidable o Aluminio.

De gran robustez y facil limpieza.

02 TAPA DE DEPOSITO fabricado en Acero Inoxidable o Aluminio.

Alta calidad de sellado para evitar fugas.

03 VALVULA SALIDA DE PRODUCTO.

Valvula de bola para la apertura o cierre de la salida de producto.

04 REMOVEDOR DE PRODUCTO MANUAL. (Opcional)

Removedor para la homogeneizacion del producto.

05 ENTRADA DE AIRE.
Entrada de aire 1/4”.

06 REGULADOR DE PRESION DE LA PISTOLA.
Control de precision de la presion de la pistola.

07 REGULADOR DE PRESION DEL CALDERIN.
Alta calidad de mandémetro.

08 VALVULA DE DESCARGA. Valvula liberadora de presion.

09 ABRAZADERAS. Abrazaderas de gran robustez para
el cierre del calderin.

10 PALAS DEL REMOVEDOR. (Opcional)

www.sagola.com
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La gama de calderines de presién SAGOLA se caracteriza
por su sencillo manejo y minimo mantenimiento para dar un
gran servicio al pintado profesional.

Maxima calidad de acabados para industrias dedicadas al
pintado de vehiculos industriales.

El calderin 6110 Inox esta fabricado en Acero Inoxidable,
siendo un producto muy robusto.

La capacidad del depésito es de 10 litros. Incluye removedor
de producto manual. La salida del producto esta en la zona
superior del calderin.

Doble regulacion de alta precision y robustez, con valvula
de descarga.

Valido para productos al agua y disolvente. Ideal para
Carroceria Industrial e Industria Nautica.

NORMATIVAS:

ESPANA: AP 1070 FBZ 2330

FRANCIA: CODAP

GRAN BRETANA: British standard 1101-1977 Sagola

ALEMANIA: A.D. Merkblatter 6710 Inox con
removedor

ATEX € 2 Il GX neumaético

Inox

CARACTERISTICAS TECNICAS 6110 INOX
Peso 11,2 Kilogramos 24,7 Ibs
Dimensiones (con removedor) 20,8 x 20,8 x 68,3 cm. 8,2x8,2x26,9"“
Capacidad de depdsito 10 litros 338,14 fl oz.
Maxima presion de entrada de aire 4 bar 58 psi

Conexion entrada de aire BSP 1/4” Macho

Conexion entrada de producto BSP 3/8” Macho

Rango regulador de presién de aire 0 - 8 bar 0- 116 psi

Rango regulador de presion de producto 0 - 4 bar 0 - 58 psi
Materiales en contacto con el producto Acero inoxidable, POM, NBR y bronce

VERSIONES / ACCESORIOS

Pistola aerografica de presion especial
para trabajos industriales. Alta calidad de

Descripcion

Cédigo acabados. Maxima velocidad de aplicacion

Calderin de presion Sagola 6110 Inox (removedor manual)

y productividad.
10540702

Calderin de presion Sagola 6110 Inox (removedor neumatico)

10540704

Equipo completo de pintado Sagola 6110 Inox (10540702)
Incluye pistola de presion X 4100 Series 1.20 [XT01 B] y 5 m.
(16,4 ft) de manguera aire y producto

10540799

Depésito intercambiable 10 litros
de Acero Inoxidable

Depdsito intercambiable desechable
de un solo uso. 10 unidades

52411607

52411616

Manguera de aire antiestatica 8 x 15 mm. y
manguera de producto 6 x 8 mm. con funda
de Nylon. Manguera ligera y resistente.
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Despiece Sagola 6110 Inox

Fabricados para durar, el calderin de presion Sagola 6110 Inox se suministra con una garantia de 3 ahos. Para
garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, el calderin debe limpiarse a fondo después de
cada uso y revisarse periédicamente para comprobar si los componentes estan dafiados o desgastados. Cualquier
componente danado o desgastado debe reemplazarse.
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SAGOLA es sindnimo de calidad y servicio. Por ello SAGOLA ofrece una garantia integral del servicio de componentes
y repuestos para el perfecto mantenimiento de todos sus productos, incluso los vendidos hace mas de 10 anos.

DESPIECE 6110 INOX DESPIECE 6110 INOX
01 54410101 Manilla de cierre del depdsito 34 57510003  Valvula de cierre anti retorno regulador
02 55712108  Racor tapon 1/4” x19 M 85! 54710215  Muelle cilindrico 6,8 x 12 x 0,3

03/1 56456801  Valvula de seguridad 4 bar a 1/4” x19 36 55712159  Racor tapon antirretorno regulador
03/2 57550904  Valvula de seguridad 7 bar a 1/4” x19 37 50810209  Arandela cierre regulador
04 55710316  Racor 1/4” x19 M - 1/4” x19 M (chicler) 38 56410021 Piston tope regulador presion
05 87460505  Tuerca de unién 1/4” x19 39 54710233 Muelle cilindrico 10,8 x 27 x1,2
06 56417131 Tubo de salida superior 10 L 40 56414906  Racor tapon inferior
07 51610611 Cabeza tubo de salida producto 41 56414715 Piston regulador de aire
08/1 56415109  Regulador de presién doble 42 54710254  Muelle cilindrico 20 x 41 x 3,25
08/2 56415110  Regulador de presion simple 43 51911517  Casquillo tope muelle regulador
09 53111018 Eje removedor 44 57411305  Tuerca tapon regulador presion
10 54210263  Junta de cierre salida producto 45 57810327  Volante regulador presion aire con eje
1A 54550022 Mandémetro 8 1/4” posterior centrada 46 56415802  Conjunto escape regulador
11/2 54550007 Mandmetro 8 1/4” posterior centrada 47 57411208 Tuerca sujecion regulador
12 54210269  Junta de cierre 48 54250975  Junta térica 32 x 2 nitrilo
13 51910227  Casquillo guia eje removedor 49 56414908  Racor manguera 8 mm. + tuerca 1/4"
14 56410068  Tuerca eje del removedor 50 54251001 Junta térica 3,68 x 1,80 viton
15 54210272  Junta de cierre soporte 51 54250939  Junta tdrica 14 x 2 nitrilo
16 50410211  Aleta removedor (inox) 52 54251003  Junta térica 24,99 x 3,53 viton
17 54410204  Manilla del removedor manual 53 52411607  Depdsito intercambiable 10 L (inox)
18 50850003 Arandela DIN 125 ST @13 cincada 54 54210217  Junta de cierre
19 50650301  Anillo elastico E-12 56 56410074  Kit acoplamiento regulador
20 57251002  Tornillo DIN 933 M 6x10 cincado 59 53610201 Filtro bronce poroso
21 57251004  Tornillo DIN 933 M 6x15 inoxidable 60 10510301 Motor neumatico rotativo 1/4 HP
22 57450905  Tuerca DIN 934 M 6x100 inoxidable 61 57510020  Micro regulador de flujo bidireccional 1/8”
23 51510209  Brida cierre depdsito 62 55750029  Acoplamiento flexible @12x10 aluminio
24 53110308  Tornillo de ojo brida 63 57250806  Tornillo DIN 912 M 6 x 25 cincado
25 57210016  Tornillo eje de la brida 64 55751801 Racor orientable 1/4” M a 6 con junta
26 50850405  Arandela DIN 125 @ 8,4 cincada 65 87261810  Esparrago DIN 916 M 6 x 8 cincado
27 57550110  Valvula cierre esférico M/M 3/8" maneta 66 56050021 Rodamiento rigido de bolas
28 57450909  Tuerca DIN 934 M 8x125 cincada 67 51910237  Casquillo guia del eje del removedor
29 57451005  Tuerca DIN 1587 M 10x150 inoxidable 68 53111025  Eje del removedor
30 54210270  Junta de cierre soporte (6110 Co) 69 50410003  Heélice de nylon del removedor
31 54410203  Manilla de transporte (6110 Co) 70 57251099  Tornillo hexagonal BSW 5/16" - 18 x 3/4"
32 51910226  Casquillo de cierre tapa (6110 Co) 71 52411616  Liner dep6sito intercambiable 10L (10 uds.)
33 50850018  Arandela especial 11 x 35 x 3 inoxidable 72 56410118 Kit motor neumatico

4"’%( / Limpiar el calderin correctamente. Sin

/ herramientas de metal. Sélo cepillos.




Calderin de presion SAGOLA con capacidad de depésito
de 10 litros.

Cuerpo del calderin fabricado en acero y la tapa de aluminio.
Incorpora asa superior de sujecion y transporte.

Incluye doble regulacién de alta precision con mandémetros
robustos. Vélvula de descarga de presion. Salida de producto
superior.

Calderin de presion valido para la aplicacion de pinturas de
viscosidad media-baja. Valido para productos al disolvente.

NORMATIVAS:

2014/68/UE

Certificado Médulo D1 N2: 01 202 TVN/Q-05 0113
ASME Sec. VIII Div. |, 2004 Ed.

1ISO 9606-1:2012, ISO 15614-1:2004
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CARACTERISTICAS TECNICAS 610
Peso 12,6 Kilogramos 27,78 Ibs
Dimensiones (con asa) 25 x 25 x 38,5 cm. 9,8x9,8x15,16 “
Capacidad de depdsito 10 litros 338,14 fl oz.
Maxima presién de entrada de aire 4 bar 58 psi

Conexion entrada de aire BSP 1/4” Macho

Conexidén entrada de producto BSP 3/8” Macho

Rango regulador de presién de aire 0 - 8 bar 0- 116 psi

Rango regulador de presién de producto 0 - 4 bar 0 - 58 psi

Rango de temperatura de trabajo 0-50°C 32-122 °F
Materiales en contacto con el producto Acero, aluminio, POM y Teflén

VERSIONES
Descripcion Cadigo
Calderin de presion 610 40000273

Equipo completo de pintado 610
Incluye pistola de presion 3300 GTO presién 1.40 10540798
[EPA] y 5 m. (16,4 ft) de manguera aire y producto

Pistola aerografica de presion de alto
rendimiento y con gran tamafo de abanico.
Alta velocidad de aplicacion. Boquilla de
aire de alta transferencia.

Manguera de aire antiestatica 8 x 15 mm. y
manguera de producto 6 x 8 mm. con funda
de Nylon. Manguera ligera y resistente.

87
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Calderin de presion SAGOLA de pequefas dimensiones
con asa superior para un facil transporte.

Cuerpo y tapa del calderin fabricado en aluminio.

Incluye regulador de presion con mandmetro. Valvula de
descarga de presion. Salida de producto superior.

Capacidad del depdsito es de 2,5 litros.

Calderin de presion valido para la aplicacién de pinturas de
viscosidad media-baja. Valido para productos al disolvente.

NORMATIVAS:
2014/68/UE

CARACTERISTICAS TECNICAS 612
Peso 1,8 Kilogramos 4,02 Ibs
Dimensiones (con asa) 16,5 x 16,5 x 38,5 cm. 6,5x6,5x 15,16 “
Capacidad de depdsito 2,5 litros 84,5 fl oz.

Maxima presién de entrada de aire 3,4 bar 50 psi

Conexién entrada de aire BSP 1/4” Macho

Conexién entrada de producto BSP 3/8” macho

Rango regulador de presion de aire 0 -6 bar 0-80 psi

Rango de temperatura de trabajo 0-50°C 32-122 °F
Materiales en contacto con el producto Aluminio anodizado, INOX y NBR

VERSIONES
Descripcion Cddigo
Calderin de presion 612 10540801

Equipo completo de pintado 612
Incluye pistola de presion X 4100 Series 1.20 [XTO1 B] y 10540899
1,8 m. (5,9 ft) de manguera aire y producto

Pistola aerografica de presion de alto
rendimiento y con gran tamafo de abanico.
Alta velocidad de aplicacion. Boquilla de aire
de alta transferencia.

Manguera de aire antiestatica 8 x 15 mm.y
manguera de producto 6 x 8 mm. Manguera
ligera y resistente.
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Despiece Sagola 610 / Sagola 612

Fabricados para durar, los calderines de presiéon Sagola 610 y 612 se suministra con una garantia de 3 anos. Para
garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, el calderin debe limpiarse a fondo después de
cada uso y revisarse periédicamente para comprobar si los componentes estan dafiados o desgastados. Cualquier

componente danado o desgastado debe reemplazarse.

SAGOLA es sinénimo de calidad y servicio. Por ello SAGOLA ofrece una garantia integral del servicio de componentes
y repuestos para el perfecto mantenimiento de todos sus productos, incluso los vendidos hace mas de 10 afos.

Ultima versién
del despiece

DESPIECE 610

N°  Cédigo Descripcion

01 56410077  Grupo regulacién presion

02 57550112  Valvula de cierre 1/4" M - 3/8" M

04 56418496  Kit manilla transporte

05 56418497  Kit de cierre depdsito (4 unidades)
06 56417505 Valvula de descarga de presion

07 56456801  Valvula de seguridad

08 54210279  Junta de cierre depdsito

09 54550025 Mandmetro (bar/psi) 1/4” lateral @52
10 56414922  Kit racores alargadores grupo regulador
1 49000731  Cabeza tubo salida producto

12 49000732  Tubo salida producto

-

05 g Ty

- B
’ Ultima version
del despiece

- J

DESPIECE

Cadigo Descripcion

49000627  Junta de cierre depdsito
02 49000628  Kit tubo salida producto
03 49000629  Valvula de descarga de presion
04 49000630  Valvula de seguridad presion
05 49000631  Regulador de presion
06 54550025 Mandémetro (bar/psi) 1/4" lateral @ 52
07 11000101 Racor 1/4" M-M (2 unidades)
08 56413802  Grifo salida producto 1/4" M - 3/8" M

09/1 56418708
09/2 56414128

Conjunto mangueras aire + producto 1,5 m.

Conjunto mangueras aire + producto 1,8 m.

'g’f& / Limpiar el calderin correctamente. Sin

/ herramientas de metal. Solo cepillos.

www.sagola.com
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Versiones especiales Diferentes opciones de configuracién

Ademas de las versiones estandar, ofrecemos dos Elija la versién mas adecuada para sus propdsitos:

versiones especiales: . .,
P Chasis: Version carro o mural.

Version doble salida: Versién con doble salida de producto

: Absorcion: Manguera de absorcidn o depdsito de gravedad
para el uso de dos pistolas a la vez.

de 5L.
Version pinturas 2K: Version con dos sondas de absorcion . .
para trabajar con productos 2k. (Relacion de mezcla 1:1) Cualquier tipo de producto
Adecuado para productos base agua o disolventes... base
~ bicapa,