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Buzo antiestático

MODELO

Buzo de protección para pintado

APLICACIÓN

Producto

Materiales

Colores

Marca

Nivel de protección

Etiquetado cuello

Características

 

Embajaje

Rango de aplicación

Buzo antiestático

98% Polyester, 2% Carbono

Gris claro, gris oscuro y ribetes rojos

PPE CAT.I / EN1149-5:2008 

Incluye talla e intrucciones de lavado

 Antiestático permanente

Sin siliconas. Sin pelusas

Repelente a la suciedad y al agua

Polyback (unidad)

Industria general - Pintura - Pulido

TALLAS

XS (38/40)

S (42/44)

M (46/48)

L (50/52)

XL (54/56)

XXL (58/60)

XXXL (62/64)

Artículo código 40000523

Artículo código 40000524

Artículo código 40000525

Artículo código 40000526

Artículo código 40000527

Artículo código 40000528

Artículo código 40000529

Manual de instrucciones Despiece Videos

fabric protector



Más información en
www.sagola.com

SAGOLA S.A., Urartea 6 - 01010 Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAÑA
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Buzo antiestático

MODELO

Buzo de protección para pintado

APLICACIÓN

Materiales 98% Polyester, 2% Carbono

EN1149-5:2008 Antiestático permanente

PPE CAT.I

Revestimiento original Dupont Teflon (repelente al agua y la suciendad)

Sin silicona. Sin pelusa

Sistema de ventilación de aire en la parte trasera y en las axilas

Alto comfort en su uso. Transpirable

Capucha ajustable con banda elática y velcro 

Cierre del cuello con 2 botones de prensa

2 bolsillos en el pecho, 1 bolsillo interior en el pecho, 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo en la cadera

Cremallera de cierre de 2 vías. Cubiertas

Eláticos en las muñecas grandes y confortables

Cierre de los pies ajustable 

Manual de instrucciones Despiece Videos

fabric protector

Indicaciones de lavado Lavable a 30oC o por limpieza química


