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guia de pintura
aplicacionan Elcometer company

2K
Washprimer
CR 50

Pico
1.3 - 1.4
Boquilla

EVO
Presión Máx.
1,8 - 2,0 bar

Pico
1.6 - 1.8
Boquilla

EVO
Presión Máx.
1,8 - 2,0 bar

Pico
1.2XL - 1.3
Boquilla

DVR CLEAR
Presión Máx.
1,8 - 2,2 bar

Pico
1.2XL - 1.3
Boquilla

DVR CLEAR
Presión Máx.
1,8 - 2,2 bar
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Pico
1.0 - 1.3
Boquilla
Mini EPA

Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla

Mini AQUA
Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.6 - 1.8
Boquilla

EPA
Presión Máx.
1,8 - 2,0 bar

Pico
1.6 - 1.8
Boquilla

EPA
Presión Máx.
1,8 - 2,0 bar

Pico
1.2

Boquilla
EVO

Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar

SPOT REPAIRPRIMERHS AGUA HVLP
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Epoxy
Primer-Surfacer
62 7038

1K
UV Surfacer

AquaGreen
WB

UHS
Surfacer
53
HS
Surfacer
52 Plus

HS
Clear Coat
92
UHS
Clear Coat
93

Universal
TimeClear
3.0
Zenith
HS420
Clear Coat

Universal
Time
Surfacer
HS
Surfacer
52 Plus

Pico
1.0 - 1.3
Boquilla

DVR HVLP
Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.3
Boquilla

DVR AQUA
Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar


