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guia de pintura
aplicacionan Elcometer company

PW170
Washprimer

Pico
1.2XL - 1.3
Boquilla

DVR CLEAR
Máx. Presión
1,8 - 2,2 bar
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Pico
1.0 - 1.3
Boquilla
Mini EPA

Máx. Presión
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.3
Boquilla
Mini EPA

Máx. Presión
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla

Mini HVLP
Máx. Presión
1,0 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.3
Boquilla
Mini EPA

Máx. Presión
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.3
Boquilla
Mini EPA

Máx. Presión
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.3 - 1.4
Boquilla

EPA
Máx. Presión
1,8 - 2,0 bar

Pico
1.6 - 1.8
Boquilla

EPA
Máx. Presión
1,8 - 2,0 bar

Pico
1.2 - 1.3
Boquilla

EVO
Máx. Presión
1,8 - 2,0 bar

SPOT REPAIRPRIMERHS HVLP

OCTOCOAT
HS420
SYSTEM

OCTO
BASE
ECO PLUS 
SYSTEM

C150
HS CLEAR COAT
C280
HS420
CLEAR COAT

C65
MS CLEAR COAT
MATT

C300SPEED
CLEAR COAT
C400AIR DRY
CLEAR COAT
C500
SUPREME
CLEAR COAT

Pico
1.2XL - 1.3
Boquilla

DVR CLEAR
Máx. Presión
1,8 - 2,2 bar

Pico
1.2 - 1.3
Boquilla

DVR CLEAR
Máx. Presión
1,8 - 2,0 bar

Pico
1.2XL - 1.3
Boquilla

DVR CLEAR
Máx. Presión
1,8 - 2,2 bar

Pico
1.2 - 1.2XL
Boquilla

DVR HVLP
Máx. Presión
1,0 - 2,0 bar

Pico
1.2 - 1.3
Boquilla

DVR CLEAR
Máx. Presión
1,8 - 2,0 bar

PE130 Sanding 
Epoxy primer
PF131
HS Surfacer
PF132
HS Tinting surfacer

PH254
NON SANDING 
PRIMER
PE130
NON SANDING 
EPOXY PRIMER


